
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI 

IMPIANTO: P. & P. PROMOTION S.r.l. CODICE IMPIANTO: 005050/37 

Punto di 

emissione 

numero 

Provenienza 

Portata 

[m3/h a 0 

°C e 

0,101 

Mpa] 

Durata 

emissione 

[h/giorno] 

Frequenza 

nelle 24 h 

Temperatur

a [°C] 

Tipo 

sostanza 

inquinante 

Limite di emissione Altezza 

punto di 

emissione 

dal suolo 

[m] 

Diametro 

o lati 

sezione [ 

m o mxm] 

Tipo di 

impianto 

di 

abbattim

ento 

[mg/m3 

a 0 °C e 

0,101 

Mpa] 

[kg/h] 

E1 

Decorazione a 

spruzzo in cabina 

dei particolari in 

vetro con cottura 

in forno a 600 °C 

12.000 24 Continua Ambiente 

Polveri 

totali 
-- -- 

10 0,5 

Unità 

filtrante 

a 

maniche COV -- -- 

E2 
Appassimento in 

forno (forno 1) 
Già autorizzata con Determina n. 170 del 27/01/2017 

E3 

Decorazione in 

stampa dei 

particolari in vetro 

in linee o giostre a 

più colori 

6.000 24 Continua Ambiente 

Polveri 

totali 
-- -- 

10 0,35 -- 

COV -- -- 

E4 
Appassimento in 

forno (forno 2) 
Già autorizzata con Determina n. 170 del 27/01/2017 

E5 
Serigrafia/tampog

rafia/decalco 
Già autorizzata con Determina n. 170 del 27/01/2017 

E6 Compressore Già autorizzata con Determina n. 170 del 27/01/2017 

E7 Compressore Già autorizzata con Determina n. 170 del 27/01/2017 

E8 

Caldaia alimentata 

a gas metano 

(34,8 kW) 

Già autorizzata con Determina n. 170 del 27/01/2017 

E9 

Colorazione a 

spruzzo in cabina 

dei particolari in 

vetro con cottura 

in forno a 160 °C 

12.000 24 Continua Ambiente 
Polveri 

totali 
-- -- 10 0,5 

Unità 

filtrante 

paint 

stop 



IMPIANTO: P. & P. PROMOTION S.r.l. CODICE IMPIANTO: 005050/37 

Punto di 

emissione 

numero 

Provenienza 

Portata 

[m3/h a 0 

°C e 

0,101 

Mpa] 

Durata 

emissione 

[h/giorno] 

Frequenza 

nelle 24 h 

Temperatur

a [°C] 

Tipo 

sostanza 

inquinante 

Limite di emissione Altezza 

punto di 

emissione 

dal suolo 

[m] 

Diametro 

o lati 

sezione [ 

m o mxm] 

Tipo di 

impianto 

di 

abbattim

ento 

[mg/m3 

a 0 °C e 

0,101 

Mpa] 

[kg/h] 

E10 

Presa di aria 

interna allo 

stabilimento per 

ricambio aria 

dello stesso 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

 


