1- COPIA PER L'UTENTE

DECRETO 10/2/2014 - D.G.R. n. 13-381 del 6/10/2014 Reg. PIEMONTE - ALLEGATO 1l (Art. 2) Boliino Pagina M_____ di__
RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA - Tipo 1 (gruppi termici)

A. DATI IDENTIFICATIVI codice catasto .. F G LORD .

Impianto: di Potenza termica nominale totale max FO&... (kW) sito nel Comune .......... @a S Prov. &1

Indirizzo WA LG Bosea N. LO.. Palazzo..... Scala e Interno ...........

sezione ... f0glio oo particella sub. . PODTavtf oot oaé S 4 PDR 00 €14 2338 1€

Responsabile dell'impianto:® Cognome Nome C.FE

Ragione Sociale BosNearer. .. 1ml ot SAA PVA Ol SBanS 3 ..

Indirizzo® B alSe.. . TOAM s N. A48-Comune AT ProvA X

Titolo di responsabilita: [_| Proprietario  [] Occupante [] Amministratore Gondominio .k4Terzo Responsabile

Impresa manutentrice:® Ragione Sociale Bt N P W adl AL P.IVA colis8 cox ™y

Indirizzo C.Co TAA i NS Comune As M Prov. &7

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO g no Si No

Dichiarazione di Conformita presente A0 Libretti uso/manutenzione generatore presenti A

Libretto impianto presente V0O Libretto compilato in tutte le sue parti 7O

C. TRATTAMENTO DELL'ACQUA
Durezza totale dell'acqua -4.6 (°fr) Trattamento in riscaldamento: []Non richiesto [ ] Assente [] Filtrazione [#] Addolcimento []Condiz. chimico

Trattamento in ACS: []Non richiesto [] Assente [] Filtrazione @ Addolcimento [] Condiz. chimico
D. CONTROLLO DELL'IMPIANTO Si No Nec Si No Nc
Per installazione interna: in locale idoneo ,IZT RN Canale da fumo o condotti di scarico idonei (esame visivo) 10
Per installazione esterna: generatori idonei O Sistema di regolazione temperatura ambiente funzionante 2100
Aperture di ventilazione/aerazione libere da ostruzioni 2 (10 Assenza di perdite di combustibile liquido® oo
Adeguate dimensioni aperture di ventilazione/aerazione LA ] Idonea tenuta dell'impianto interno e raccordi con il generatore®® Q/ o
E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DEL GRUPPO TERMICO GT.......... Z .............. Data installazione ‘204; ........

Fabbricante ... A& SSNAIAT . IZGruppo termico singolo [ | Gruppo termico modulare
Modelio . N (Ve Clnssal 2o ] Tubo / nastro radiante [] Generatore d'aria calda .
Matricola qq‘ﬁqqoqeonowotterm nominale max al focolare 5‘9{‘ (kW)  Pot. term. nominale utile 4‘;@..(kW)

)Z Climatizzazione invernale JZ Produzione ACS™ Dispositivi di comando e regolazione funzionanti correttamente J%] 'E] E

Combustibile: [] GPL [/ Gas naturale Dispositivi di sicurezza non manomessi e/o cortocircuitati 00

[l Gasolio [JARO e Valvola di sicurezza alla sovrapressione a scarico libero Z RN

Gontrollato e pulito lo scambiatore lato fumi Z OO

Modalita di evacuazione fumi: [_] Naturale Zr Forzata Presenza riflusso dei prodotti della combustione OO

Depressione nel canale da fumo 32 ........ (Pa)® Risultati controllo, secondo UNI 10389-1, conformi allalegge [/ [ []
Tempera{u—ra Fumi Temperatura | 0O, CO, ‘Bacharach ‘ CO corretto | Rendimento ©) Rer)_dime_nto ©® | NOx Modulo
Aria comburente di combustione | minimo di legge | (mg/kWh) | termico

F. CHECK-LIST
Elenco di possibili interventi, dei quali va valutata la convenienza economica, che qualora applicabili ail'impianto, potrebbero comportare un miglioramento
della prestazione energetica: [ | L'adozione di valvole termostatiche sui corpi scaldanti

D L'isolamento della rete di distribuzione nei locali non riscaldati

[ ] L'introduzione di un sisterna di trattamento dell'acqua sanitaria e per riscaldamento, ove assente

[] La sostituzione di un sistema di regolazione on/off con un sistema programmabile su pils livelli di temperatura.

OSSERVAZIONI (10)

RACCOMANDAZIONI (1)

PRESCRIZIONI (2)

I tecnico dichiara, in riferimento ai punti A,B,C,D,E (sopra menzionati), che I'apparecchio pud essere messo in servizio ed
usato normalmente ai fini dell'efficienza energetica senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni.

L'impianto pud funzionare ,a/S‘l [ INo

Il tecnico declina altresi ogni responsabilita per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissioni dell'impianto o dell'apparecchio
da parte di terzi, ovvero da carenza di manutenzione successiva. In presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile

dell'impianto si impegna, entro breve tempo, a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia all'operatore incaricato. Si raccomanda
un intervento manutentivo entro it .43 { Ao [.24
Data del presente T‘m:rollo AR (AL .20 Orario di arrivo/partenza presso l'impianto 7
: Ngome e Cognome
j Firm a visione, del responsabile dell'impianto
nnse\Ls TI jSl/




330N

iequ ggQ seh ¢
ed 8°7¢ othfp ity
uMM/bu z9 411 XON
% 0°¢ Z0 JTd

yry /6w gg 411 0N
% Q¢ Z0 'JTy

My /bu zg XON
(/b g ON
% 6§16 1b

% G'L6 sl

% 6T sQ

Jo ¥°CS 1V
21 u o'y

% 00 ob

wdd ¢ JTL 0D

% 0°€ 20 41y

udd ¢ 0)

% ¥'6 202

% 1'% 44

J. 0°TT etae |

J. €9 Twny |

% 0G erTIe "y

w O _b:MT:_m~ﬁ<
wﬁﬁ_:wtz S0 “_ﬁsou
LTG0 ¢ eiQ

0Z/01/81 kied

eIpaM 1 TST ey

pI e liomaly

EVL0T raldas
X 008G 1STuiot )

LW S 9@ GE0Z2/261
‘TTw's 9 661701

T-62€01 [H!

WTHIBETSNE

1 Froyriade

Hygom0e hogghe ¢« P2y,

HE NS

v



