ALGIATI

PREFABBRICATI

SCHEDA TECNICA:

ICert

I'ente di certificazione

UNI EN ISO 9001:2015
Certificato n. QBC539

BICert

lente di certificazione

Sistema di Controllo della Produzione
in Fabbrica di Prodotti
Prefabbricati in Calcestruzzo
Certificato n. 1982-CPR-163
Certificato n. 1982-CPR-298
Certificato n. 1982-CPR-899
Certificato n. 1982-CPR-973

PANNELLO A TAGLIO TERMICO ALLEGGERITO
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STRATIGRAFIA INTERNA 5”%3;‘;"5 SPECS;?RE g Gondils i e <
LIMINARE INTERNA e e - - 0,040
CALCESTRUZZO CON INERTI 15 5 2300 1,909 —
BARRIERA AL VAPORE - — — ——- ——-
LANA DI ROCCIA i 10 130 0,036 e
LANA 01 ROCCIA 9 9 130 0,036 o
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CROSTA IN CALCESTRUZZO CON INeRTI |E] 6 || 6 2400 2075 -——-
LIMINARE. ESTERNA g |H] e e 0,013
TOTALE SPESSORE PANNELLO 30 30
UNI EN IS0 6946:2018 UNI EN IS0 13788
SPESSORE DIMENSIONE DEI PANNELLI CONDENSA NON
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ALCIATI S.R.L. sede legaile: Corso Monfarte 20, 20122 Milano (Mi)
CF./P.. 01045340054 REA MI-2521222

tel. 0141 953190 emadil: info@alciati.it

stabilmento e uffici: Via Nalbissano 3, 14040 Vigliano d'Asti (AT)
pec: dlciatisi@pec.it web: alciafi.it




