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Impianto fotovoltaico, NTC F.3, str Comunale, Revigliasco d’Asti.
Progetto di nuovo canale di deflusso delle acque meteoriche.
Chiarimenti.

Con riferimento all’oggetto ed alla comunicazione a margine diretta all’ Amministrazione Provinciale,
Servizio Ambiente, Ufficio VIA, di Asti, facendo seguito al colloquio intercorso in
data 05.06.08, si precisa che la regolarizzazione delle altezze di pioggia , stante la limitata dimensione del
bacino idrico sotteso, & stata effettuata, a titolo cautelativo come peraltro riportato nella relazione
tecnica illustrativa e di calcolo 1930.R1.01-01 del 30.04.08, prendendo in esame non la media statistica
delle piovosita giornaliere annuali, bensi la media aritmetica delle piovosita annuali di maggiore entita, ciog
quelle a partire dai 30 mmH,0/m?- gio, che & risultata di 41,5 mmH,0/m?- gio.

Con detto valore si & proceduto al dimensionamento della sezione circolare del canale di deflusso
considerandolo utilizzabile solo nella sua semisezione, prendendo in esame I'intera portata meteorica del
bacino, anche se in realta le adduzioni idriche sono progressive lungo tutto il percorso a lato dei pannelli
fotovoltaici, e con pendenza di calcolo al minimo valore effettivo, cioé quella che si realizza nel tratto
finale del percorso, verso valle, tutti accorgimenti ancor pid cautelativi.

In aggiunta, & poi stata verificata la portata defluibile nella semisezione di calcolo ottenuta non solo
relativamente al massimo valore di piovosita annuale riscontrato, valore che non pud certamente superare
il valor medio statistico, ricavandone un coefficiente di sicurezza pari al 1.274 %, ma addirittura
relativamente al massimo valore di scroscio riscontrato in zona, ricavandone anche in guesto caso un
coefficiente di sicurezza del tutto rassicurante, pari ben al 579 %.

Cordiali saluti.

Dott. Ing. Giorgio Baldissone
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