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Impianto: Corso Venezia n. 82 — Comune di Asti

» N.1 bombola EUROTROL Mod. BMWGI18065GB
»  Temperatura di esercizio 1-50°C  Pressione di esercizio 0-10 bar

Riempimento filtrante: Carbone Attivo — capacita 268 litri

Le bombole saranno collegate come indicato nello schema di impianto allegato.

I trattamento effeituato da tale sistema consistera in un processo biologico con filtrazione di
finissaggio di tipo fisico, destinato al trattamento di acque reflue industriali ed in particolare
provenienti da autolavaggi sia automatici che manuali, ovvero di acque a basso carico
organico ma contenenti tensioattivi, oli, cere ed altri composti biodegradabili, con potenzialita
di portate oraric dell’ordine di 0,5 mc/h.

La vetroresina con cui saranno stati realizzati le bombole ed il polietilene dei serbatoi
assicureranno la tenuta idraulica del sistema, assicurando 1’assenza di perdite di liquami nel
pavimento circostante.

Tale materiale garantird inoltre buona stabilitd strutturale nel tempo essendo praticamente
immune da corrosione ¢ all’invecchiamento da agenti atmosferici.

I diversi elementi di impianto saranno collegati da tubazioni esterne in PE rigido, poste a

parete e collegate con giunzioni filettate a tenuta.

COMPOSIZIONE DELL’IMPIANTO E CICLO DI PROCESSO

Le fasi del trattamento si svolgeranno secondo il seguente processo:

1. Comparto di sedimentazione/desoleazione composto da n. 1 serbatoio (S1) in
polietilene da 2.000 litri, nel quale il refluo viene a trovarsi nelle condizioni ideali per
separazione gravimetrica dei solidi sedimentabili verso il fondo (sabbie) e dei liquidi
leggeri verso I’alto oli e idrocarburi. Il tempo di permanenza idraulica nella sezione &

di circa 60 min alla portata media;

2. Sezione di separazione oli composto da n. 1 serbatoio in polietilene da 2000 litri (S2)

ove i composti aromatici ed idrocarburi per flottazione salgono verso Palto e si
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RICHIEDENTE: DATA: DATI CATASTALT: SCALA:
Soc.ta Il Nilo 1 Srls
Amm.re: El Shafei Mohamed Saad Mohamed 16/07/2019 Foglio 76 - Part. 100 - Sub. 72 1:20
DATI TECNICI DATI DI PROGETTO
P1 POMPA SOLLEVAMENTO WATT. 450 Partata media oraria da trattare 500 Ih
51 SERBATOIO DI TAZIONE IN POLIPROPILENE LT. 2000 Carico di SOLIDI SOSPESI 700 |
2 SERBATQIC DI DISOLEAZIONE IN POLIPROPILENE LT.2000 Carico di COD 600 mg/l
s3 SERBATOIO DI STOCCAGGIO REFLUI TRATTATI IN POLIPROPILENE LT. 2000) Carico di GRASSI E OLI anim.iveg. 900 mafl
RL REGOLATORE LIVELLO SERBATOIO Carico di TENSIOATTIVI TOTALI 10 mghl
P2 POMPA RILANCIO WATT. 800 Ofi Minerali 200 mg/l
FS BOMBOLA IN VETRORESINA CON CON SABBIA -288 Lt
FC BOMBOLA IN VETRORESINA CON CON CARBONE - 268 Lt
GR RESIDUI DI OLIO E GRASSO
SsD SEDIMENTI SABBIOS| E FANGO

2,10

ALLA LAHCIA A
PRESSIONE

DALLA GRIGLIA DY o 1150 1150 1150
LAVAGGIO r = : 2 1 1
>




STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE ‘
VIA DELL'ARTIGIANATO, 6 « 61026 LUNANO (PU) o ITALIA
TEL. +39 0722 722801 « FAX +39 0722 70599 « WEB: www.rototec.it ROTOTECspa

E-maiL: info@rototec.It « PEC: rototec@pec.it
P.IVA 01476690415 « CAP, SOC. 120.000,00 « CCIAA 12602 PESARO

SCHEDA TECNICA SERBATOIO DA ESTERNO
modello VERTICALE

Materiale: serbatoi da esterno in monoblocco di polietilene lineare ad alta densita (LLDPE), dotati di tappo di ispezione a vite
con sfiato e fori di scarico e svuotamento totale.

Funzione: contenitori utilizzati per lo stoccaggio di acque potabili e meteoriche ed altri liquidi alimentari. L’elevata resistenza e
la bassa realivita del polietilene lineare ad alta densita permette I'utilizzo dei serbatoi per il contenimento di diverse tipologie di
fluidi (vedere la scheda di compatibilita del PE ai fluidi).

Uso e manutenzione: le cisterne sopportano sbalzi di temperatura esterna da — 20 °C a + 80 °C, non sono soggette a
deterioramenti nel tempo ed i materiali utilizzati assicurano la massima affidabilita per quanto riguarda problemi di corrosione ed
ossidazione. La struttura in monoblocco garantisce robustezza e solidita in quanto non sono presenti saldature che potrebbero
indebolire le parti sollecitate da tensioni interne.

Per esigenza di installazione & possibile praticare fori nei serbatoi sugli appositi piani.

Le superfici lisce dei serbatoi consentono una facile manutenzione, la leggerezza un facile trasporto ed installazione. Inoltre il
costo é nettamente inferiore al metallo, al cemento e alla vetroresina.

Disponibilita colori: di serie: azzurro; su richiesta: verde, terracotta, grigio.

Modularita: grazie all'installazione di giunti flangiati in PE é possibile collegare piti serbatoi per ottenere elevati accumul.

@ tappo

Tappo con sfiato

Vistain planta

Svuotamento
s lotale
Scarico
— L
VARGO V10000
@&
Capacita Alt @ tappo Svuotamento Dimrlfnsfor':e Insar
Articolo ) @ (cm) (cm) (cm) Carico | Scarico totale Golfer 5 ﬂ!ettat:; (cm) —
V 50 50 43 43 21 - - 3/4" - 4,5 - 2
V 150 150 60 70 21 3/4" - 3/4" - 4 - -
V 300 300 63 110 21 3/4" - 3/4" - 4 - -
V 500 500 68 152 30 3/4" 1" 3/4" - 9 4 6
V 1000 1000 85 193 30 7" 1" 3/4" 3 9 4 8
V 2000 2000 115 210 40 7" 1" 374" 3 10 5 9
V 3000 3000 135 230 40 7" 1" % T 3 11 6 10
V 5000 5050 180 223 40 1" 1% 1" 3 11 6 10
V 10000 10000 246 260 52 - - - 4 - - -
Tolleranze: 3% sulle dimensioni; 5% sulle capacita
AVVERTENZE:

- Serbatoi da utilizzare esclusivamente per 'esterno. Non interrare;

- Verificare attentamente lintegrita del serbatoio ROTOTEC e la tenuta delle guarnizioni;

- L'installazione non puo essere fatta vicino a fonti di calore,

- Il serbatoio va posizionato su una superficie piana e non cedevole;

- Nellinstallare il serbatoio fare massima attenzione affinché non filtri alcuna luce per evitare formazioni di alghe;

- Nei collegamenti alla rete idrica usare tubazioni flessibili onde evitare sollecitazioni per il carico e lo scarico del serbatoio;

- Non lasciare il serbatoio per troppo tempo privo di coperchio;

- Peril contenimento di fluidi non espressamente indicati in questa sezione contattare I'ufficio tecnico.
RO%Q.A
Uffici cnico

La presenfe scheda lecnica @ di proprietd di Rotolec SpA; & assolulamenle vielata la
riproduzione di quanto contenuto nella stessa. Rototec SpA si riserva di apportare modifiche in

qualsiasi momento, senza preawviso alcuno, ai contenuli della presente scheda tecnica. 1510 9001

BUREAU VERITAS
SCHEDA TECNICA VERTICALE Rev. 06 del 01/07/2015 Certification
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