
BPR 632/A

Portata 112 - 315 m³/min

Pressione aspirante 50 - 133 kg/m²

Pressione premente 50 - 135 kg/m²

Motore installato 132 S - 4 poli

Potenza installata 5.5 KW

Velocità di rotazione 1440 giri/min

Velocità limite 1490 giri/min

Tipo fluido Pulita

Flangia aspirante diametro 638 mm

Flangia premente 630 x 450 mm

Peso senza motore 147 Kg

PD2 5.4 Kgm²

Note generali:

Ventilatore orientabile.
Nella modalità INVERTER si prega
di fare attenzione al possibile surriscaldamento del motore
a rpm/Hz inferiori a quelli nominali.

Note zona gialla:

ATTENZIONE: possibile sovraccarico del motore e/o
possibile limite meccanico della girante, eventualmente
contattare ufficio tecnico.

Note grafico:

Giri massimi ammissibili:
 0...100°C= 1600giri/min.
100...150°C= 1480giri/min.
 >1480 giri/min : contattare
ufficio tecnico .
 Temperatura massima per ventilatori
direttamente accoppiati: 150°C. 
Per temperature >150°C
o <0°C contattare l'ufficio tecnico.

Note rumorosità:



Pressione sonora in campo libero a 1 m dal ventilatore


