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Spett.le Provincia di Asti
Servizio Ambiente

p.zza Alfieri n. 33

14100 Asti AT

provincia.asti@cert.provincia.asti.it

Oggetto: Integrazioni richieste per pratica di Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR 59/2013 — Ditta
Morino Felice (P.IVA 00992140053)

1. Nella fase di applicazione sono utilizzati i prodotti vernicianti di cui si & allegato alla presente le
relative schede di sicurezza. Essi hanno un quantitativo di solventi organici superiore al 10%.
Nella fase di applicazione si utilizza una media di 1 kg/ora di prodotto verniciante, per 3 ore medie
giornaliere; il consumo annuo complessivo di prodotti vernicianti € di 700 kg/anno.

2. Non sono presenti nelle emissioni sostanze con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D,
H360F, H360FD, H360Df e H360Fd.

3. La fase di carteggiatura viene dismessa in quanto non piu necessaria al ciclo produttivo. Pertando il
punto di emissione E1 sara a servizio della sola fase di applicazione, appassimento ed essiccazione

prodotti vernicianti.

4. |l generatore di calore a servizio della cabina di verniciatura (emissione E2) & alimentato da metano
e presenta potenza termica di 32 kw, inferiore a quanto previsto dall’art. 269, comma 14 del D.L.vo
152/2006.

Il generatore di calore a servizio della fase di sgrassaggio (emissione E4) & alimentato da gasolio e
presenta potenza termica di 2,5 kw, inferiore a quanto previsto dall'art. 269, comma 14 del D.L.vo
152/20086.

5. La fase di lavoro tintometro & stata dismessa e si richiede di dismettere anche il relativo punto di
emissione EB6.

6. |l compressore ha una ventola di raffreddamento che convoglia esclusivamente aria che non &
venuta a contatto con fluidi o materiali di processo.
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