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Al TERMINI DI LEGGE NE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE SE NON AUTORIZZATA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

] 2 3 | 5 _ 6 7 8
Sigla: QMT1
Alimentazione: Tripolare Dati barratura: 15000V - 50Hz - Ik = 12,501 kA
Icc Max [KA]: 12,501
TENS. NOM. DI IMPIEGO [V]: 15000 ®

TENS. NOM. DI ISOLAM. [V]:

FREQUENZA [Hz]:

50

Corrente ammissib. 1 s [KA]:

GRADO DI PROTEZIONE: — @ |__|m
Locale CABINA MT/BT CONSEGNA —i g o0
= af et o it e
NOTE: -vln F u_
Il progetto & stato eseguito con le 1 c ||
marche indicate; queste non sono Qo1 Qo3 Qo4
vincolanti; nel caso in cui venissero scelti il T oY ) n ) W el _H_ F2
componenti diversi da quelli indicati si = u_ © Tu_ T Tx_
dovranno verificare i coordinamenti di S .|_ .|_ .|_ /D.
backup secondo le indicazioni del © 1000 KVA
costruttore. c HHC HHC HHC 15.000/400 V
|_| Vee 6,00
Da Quadro: ALLACCIO ENEL Wﬁﬂ/\; ESISTENTE
Partenza: F C-0 a o
Cavo [mm?: — Tv. 9@ ]
Lunghezza [m]: 10 3
Tensione [VI: 15000 \H A4 %
Frequenza [Hz]: 50
Polarita": Trpolare | [~~~ T~ a_._.mimaﬂcl T Q_._Mﬁlzmmoﬂc |||||||||||||||||||||||||||||||||||| -
Tipo morsetto: ANALIZZATORE DI RETE IN ANALIZZATORE DI RETE \V4 \V4 \V4
Numerazione morsetto: = QGBT (LINEA IN CAVO IN QGBT (LINEA IN CAVO
FG160R16 4G2,5mmq) FG160H2R 2x(2x6mmq)) GeBT
Sigla utenza QMT1 C-0 QMT4 C-1 QMT1 G2 QMT1C-3 QMT1 C-4 QMT1C-5
o ARRIVO MT CELLA MISURE PROTEZIONE GENERALE PROTEZIONE CABINA MT/BT PROTEZIONE CABINAMT/BT PROTEZIONE TRASFORMATORE 1 TRASFORMATORE
Descrizione REPARTO RICEZIONE (QMT2) BIOCELLE (QMT3) (ESISTENTE)
Potenza contemporanea [kW] 0 0 0 184 184
Corrente (Ib) [A] 0 0 0 8,354 314
CosFi - - - 0,847 0,847
Coefficiente di contemporaneita [%] 100 100 100 100 100
Schema funzionale
Marca SCHNEIDER - GAM2 SCHNEIDER - CM SCHNEIDER - DM1G SCHNEIDER - DMIA SCHNEIDER - DM1A SCHNEIDER - QM
Modello CON TOROIDE CSH-160 3XVRQ2 82 CEI 016 - 50/51/51N/67N TOROIDE CSH-160 + BOBINA APERTURA | TOROIDE CSH-160 + BOBINA APERTURA 360140848
Esecuzione MOTORIZZATO + SGANCIATORE AP+CH | MOTORIZZATO + SGANCIATORE AP+CH | MOTORIZZATO + SGANCIATORE AP+CH
. Numero poli 3x630 3x630 3x630
Protezione In [A] 6307101630 630/10/630 63010/630
Im [A] 1.000/300/1.000 1.000/300/1.000 1.000/3001.000 -
P.d.l. [KA] 2% 2% % 315
| differenziale [A] 300 300 300 -
Distribuzione Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare Quadripolare
Contattore tipo
Relé termico
Voltmetro / Amperometro
Sigla — RGTHIOR RG7HIOR RGTHIOR
Lunghezza [m] 0 130 250 2 1
Linea Posa 14313M_A3/3000 14313M_A3/3000 14313M_A3/3010 143/9MA10/3010.8 143/4U43_13010.9
Sezione [mmaq] — 1(3450) 1(3x50) 1(3x50)
Portata (Iz) [A] - 164 164 164
4 | 25-02-2019 | AGGIORN. LC AP COMMITTENTE 0GGETTO FILE
3 | 12-09-2017 | AGGIORN. LC AP Per. Ind. PROIETTO A. GAIASpa. QMT1 e 0ooooto1
2 | 19-0620177 | AGGIORN. LC AP C.s0 Alfieri, 177 - 14100 ASTI - . QUADRO MEDIA TENSIONE GENERALE QMT
1 | 11042017 | AGGIORN. c AP o o S <_m.m_.omm:o 48 oA Foo00 [ssoe
REV| DATA  |DESCRIZIONE| DISEGNATO |CONTROLLATO web  www protetio Asti (AT) NUOVA INSTALLAZIONE 1 2
1 2 3 _ 5 6 _ 7 8




Al TERMINI DI LEGGE NE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE SE NON AUTORIZZATA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 3 4 5 6 7 8
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DIMENSIONI COMPLESSIVE:
LxHxP 3375x1690x1220mm
NOTE:
La chiave del sezionatore di terra dovrd interbloccare la porta di
accesso al box trasformatore cioé dovrd essere possibile accedere
al trasformatore solo dopo aver messo a terra la media tensione
a monte del trasformatore stesso.
4 | 25-02-2019 AGGIORN. LC AP COMMITTENTE OGGETTO FILE
3 [ 12-00-2017 AGGIORN. LC AP Um_x __JQ Umo_ml_iﬁo > GAIA S.p.a. O_<_._J_ — 00000503
2 | 19-0620177 | AGGIORN. LC AP C.s0 Alfieri, 177 - 14100 ASTI - . QUADRO MEDIA TENSIONE GENERALE
1 | 11-042017 | AGGIORN. Lc AP Cell. 3477190100 - Fax 0141091828 Via Brofferio 48 NOTA FooLio Tsecue
e-mail : studio.tecnic: .
REV| DATA  |DESCRIZIONE| DISEGNATO |CONTROLLATO web : www. proi Asti (AT) NUOVA INSTALLAZIONE 2
1 2 3 4 _ 5 6 _ 7 _ 8




Al TERMINI DI LEGGE NE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE SE NON AUTORIZZATA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 3 4 5 6 7 8
DETTAGLIO COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI
N.B.: tutti i conduttori di protezione/equipotenziali dovranno avere l'isolamento di
colore giallo verde e dovranno essere dotati di targhetta identificativa
Nodo di terra zona MT Nodo di terra quadro QBT2
minimo 50 mm?2 (es 60x5 mm) minimo 50 mm? (es 60x5 mm)
[CQOROORO P QP P qorsirzwomm [2O0PPPQOQOQ |
cavo FS17 50 mm?* \
- " |
PE
utenze in campo
Schermi cavi MT consegna
FS17 16 mm?
Schermi cavi MT trasformatore [ ] ® © o o
FS17 16 mm?
Secondario dei TA
-© Centro stella trasformatore utenze in cabina
Piatto rame 40x4 mm
Massa del trasformatore
Nodo di t conduttore
0odo ai terra PE diretto al QPC
dicabina 1O @ 0O ©® O OO0 O O O
Al dispersore di terra ad anello della cabina
corda rame nudo 50 mm? _
___
(T 1\
( |
< N~
Rete
elettro saldata pavimento
FS17 16 mm?
4 | 25-02-2019 AGGIORN. LC AP COMMITTENTE OGGETTO FILE
3 | 12-09-2017 | AGGIORN. LC AP Per. Ind. PROIETTO A. GAIA Sp.a QMT1 00000503
2 [ 19-062017 | AGGIORN. LC AP C.s0 Alferi, 177 - 14100 ASTI Via B : o 48 QUADRO MEDIA TENSIONE GENERALE DISEGNO
1 | 11-042017 | AGGIORN. ic AP o o S 1a Brofrerio NoTA Foolo Toecte
REV| DATA  |DESCRIZIONE| DISEGNATO |CONTROLLATO web : www proietio.it Asti (AT) NUOVA INSTALLAZIONE 3
1 2 3 4 _ 5 6 _ 7 8




Al TERMINI DI LEGGE NE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE SE NON AUTORIZZATA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 3 | 4 | 6 7 8
SEYRTTTS SIS Dati barratura: 15000V - 50Hz - |k = 12,488 kA NOTE:
Partenza: QMTi-C4 1. La centralina termometrica che controlla la
Cavo [mm?: RG7H1M1 12/20kV - 3(1x50) temperatura del trasformatore MT/BT dovrd
Lunghezza [m]: 200 assolvere le seguenti funzioni:
._Ho:m_o:m 2___.: aomm o comandare la ventilazione della cabina
—AODIQ—“_.NN Z): _ I__lﬁ I__lﬁ —s._.\w._.
Polarita': Tripolare . .
Tipo morsetto: ° ) QI 1 g oot Box_Trasformatore ¢ segnalare eventuali A.H__o::__.
Numerazione morsetto: TU I_Hd : U * comandare lo sgancio dell'interruttore
_N_I Tu_ T>¢ Tu_ generale di bassa tensione
|\ .|_ ! ¢ .|_ A .
Prevedere sgancio quando si al [1ne Ik T Eﬁﬁ_ﬂa aw__mo.w% le:
apre il sezionatore MT sul 1 solamento in resina “ q.oqamo.n
primario del traformatore MT/BT. S /D. m%%ﬂwi . _..m_m.. Off 60°C — On 70°C
© Vee 6,00%
= 2. La chiave del sezionatore di terra dovra
- interbloccare la porta di accesso al box
Sigla: __ QMTS3 trasformatore ciod dovrd essere possibile
Alimentazione: Tripolare v Q.v. accedere al trasformatore solo dopo aver
lcc Max [KAJ: 12,488 Os messo a terra il sezionatore lato media
TENS. NOM. DI IMPIEGO 3.“ 15000 \ﬁ 3 \ﬁ % tensione @ monte del trasformatore stesso;
Hmmwcﬂw_,hyﬂ_wwu;z. [VE: ol r———-‘+4——oo = __%m.nca del sezionatore sul _oﬁo. media
Corronie ammissib. 1 8 [T \V4 ﬁmzm_o:m deve provocare lo sgancio .
GRADO DI PROTEZIONE- dell'interruttore generale lato bassa tensione.
QPC
Locale QMT3
w_m_m utenza QMT3 C-0 QMT3 C-1 QMT3 C-2 QMT3 C-3
ARRIVO LINEA DA QMT1 CELLAMISURE PROTEZIONE TRASFORMATORE TRASFORMATORE
Descrizione
Potenza contemporanea [kW] 876 429,384 1.197
Corrente (Ib) [A] 36 19 1733
CosFi 0,953 -0,861 0,998
Coefficiente di contemporaneita [%] 100 100 100
Schema funzionale
Marca SCHNEIDER - IM SCHNEIDER - CM SCHNEIDER - QM -
Modello CON BOBINA DI SGANCIO 3xVRQ2 82 3GD1408-4B -
Esecuzione
. Numero poli 3x630 3x125 -
Protezione In Al 2
Im [A] -
P.d.l. [kA] — 315 -
| differenziale [A] — - —
Distribuzione Tripolare Tripolare Quadripolare
Contattore tipo
Relé termico
Voltmetro / Amperometro
Sigla - RGTHIMI FG16R16
Lunghezza [m] - 10 10
Linea Posa — 143/4U_A8/30/0,8 143/4U43_/30/0,9
Sezione [mmq] - 3(1x35) 3(6x1x240)+(3x240)+(1PE240)
Portata (1z) [A] - 152 3.278
Per. Ind. PROIETTO A. og;_ﬂmw_ﬂ Spa ***"™QMT Cabina biocelle - cogeneratore | oooooto1
C.s0 Alfieri, 177 - 14100 ASTI e . DISEGNO
T_| 25022019 | VARIANTE 1 AP AP e X o1 oetezs Loc. Quarto Inferiore 273/d NoTA QUADRO MEDIA TENSIONE 3 Fooio o_,\_.__.Wmocm
REV| DATA  |DESCRIZIONE| DISEGNATO |CONTROLLATO web | www. proietio.t Asti (AT) NUOVA INSTALLAZIONE 1 1
1 2 3 4 [ 6 7 8




Al TERMINI DI LEGGE NE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE SE NON AUTORIZZATA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

NOTE:

1. La centralina termometrica che controlla la

- temperatura del trasformatore MT/BT dovrd

assolvere le seguenti funzioni:

¢ comandare la ventilazione della cabina DIMENSIONI COMPLESSIVE:
MT/BT LxHxP 1125x1690x940mm

o segnalare eventuali allarmi ol

C o comandare lo sqancio dell'interruttore

generale di bassa tensione

|§

Taratura delle soglie:

o Allarme: 90°C
— o Trip: 120°C
o Fan: Off 60°C — On 70°C

o) —]
Cel] O]

2. La chiave del sezionatore di terra dovrd
interbloccare la porta di accesso al box

D trasformatore cioé dovrd essere possibile

accedere al trasformatore solo dopo aver

messo a terra la media tensione a monte del

trasformatore stesso; I'apertura del sezionatore

sul lato media tensione deve provocare lo

T sgancio dell'interruttore generale lato bassa

tensione.

3. L'impresa installatrice dovra fornire gli schemi
di cablaggio dei circuiti ausiliari; tutti i
conduttori dovranno essere siglati; si dovranno
inoltre fornire le istruzioni per la messa fuori
servizio e la messa in servizio del quadro di
media tensione.

4. | cavi devono essere posati garantendo, per
quanto possibile, il baricentro elettrico centrato
in maniera da attenuare gli effetti magnetici.

F Per. Ind. PROIETTO A. ™0 PQMTS ™" 00000503

C.so Alfieri, 177 - 14100 ASTI GAIA m.c.m. QUADRO MEDIA TENSIONE 3 DISEGNO

Cell. 347 7190100 - Fax 0141091828 Via Brofferio 48
7 | 25/02/2019 | VARIANTE 1 AP AP o e o ) o UOVA INSTALLAZIONE Foolo 53
REV| DATA  |DESCRIZIONE| DISEGNATO |CONTROLLATO web : www proietio.i Asti (AT) 2

1 2 3 4 [ 5 6 [ 7 8




Al TERMINI DI LEGGE NE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE SE NON AUTORIZZATA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 3 4 6 7 8

DETTAGLIO COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI
N.B.: tutti i conduttori di protezione/equipotenziali dovranno avere l'isolamento
di colore giallo verde e dovranno essere dotati di targhetta identificativa

Nodo di terra zona MT Nodo di terra quadro QPC

minimo 50 mm?2 (es 60x5 mm) minimo 50 mm?2 (es 60x5 mm)

cavo FS17 50 mm?
T PE
utenze in
campo
Schermi cavi MT consegna ¢ 6o 90
FS17 16 mm? L .
Schermi cavi MT trasformatore :
utenze in
FS17 16 mm? cabina
Secondario dei TA
Masse Celle MT ES17 2.5 mm? cavo FS17 240 mm?
FS17 35 mm? ’
Piatto rame 40x4 mm ® Centro stella trasformatore
‘I|0 Massa del trasformatore
conduttore
Nodo di terra PE diretto al QPC
dicabina 1O 9 OO 9 OO0 0000
M-_JM___monm%_qumam_wmmzm ad Rete elettro saldata pavimento
corda rame nudo 50 mm? V\ FS17 16 mm?*
| rt
1] _ o
COMMITTENTE OGGETTO FILE
MT3 00000503
Per. _:om.)_aw_wmwmw__. TOA.1 oanspa mc%mo MEDIA TENSIONE 3 oo
1| 25/02/2019_| VARIANTE 1 AP AP oﬂ_.mwm uw_ﬁ%wonﬂmwﬁ_%ﬂwmm Via Brofferio 48 NOTA FOGLO =73
REV| DATA  |DESCRIZIONE| DISEGNATO |CONTROLLATO web | www. proietio.it Asti (AT) NUOVA INSTALLAZIONE 3
1 2 3 4 _ 6 _ 7 8




Al TERMINI DI LEGGE NE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE SE NON AUTORIZZATA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 3 | 4 | 6 7 8
B Goadro: = Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 42,124 kA - Id: 20 A _ _ ALFG2 A v
All Partenza:
Cavo [mm?]: 3(6x1x240)+(3x240)+(1PE240) 3TA
Lunghezza [m]: 10 mv
Tensione [V]: 400 300005 230V
Frequenza [Hz]: 50
vo_MEm_” = Quadripolare 230V [oa]
[~ || Tipo morsetto: -
Numerazione morsetto: |\ aOee QSFM-U/QPC s QSFM-3QPC W QFM-4/OPC QFN-5/QPC
Prevedere sgancio quando si apre il g g g
; e p) p) p)
sezionatore MT sul primario del
Bl traformatore MT/BT. SOCOMEC DIRS A0 Ir:1480A I:800A
N.B.: L'impresa installatrice dovrd Im:11520A Im:8000A
fornire gli schemi di cablaggio dei % N.B.: DOTATO DI PORTA
circuiti ausiliari; inoltre tutti i ETHERNET ED |P STATICO v
conduttori dovranno essere siglati.
Sigla: QPC
Alimentazione: Quadripolare =
Icc Max [KAJ: 42,134 LN GPCO NOTE:
TENS. NOM. DI IMPIEGO [V]: 400 Per il futuro gruppo di rifasamento si utilizzerd il segnale di uno
¢ |LTENS. NOM. DI ISOLAM. [V]: 50 dei TA dello strumento multifunzione (collegamento in serie) LL2L3N QPCA LIL2LINGPCA
FREQUENZA [Hz]: | ——mm—F7171-~  ——F— - - | = ————— =
Corrente ammissib. 1 s [KA]: - CBD.240 Mwwnmpﬁo
GRADO DI PROTEZIONE: — M.Nwo.w._w..ﬁ_ x_vwmm_m_.w%owo c5
Locale QPC
Sigla utenza QPC C0 QPC G- QPCC2 QPC C-3 QPC C4 QPC C-5
o GENERALE PROTEZIONE STRUMENTO STRUMENTO SCARICATORE Q20FM-N PREDISPOSIZIONE
Descrizione QUADRO MULTIFUNZIONE MULTIFUNZIONE CLASSE II VENTIL BIOCELLE RIFASAMENTO
Potenza contemporanea [kW] 1497 0 0 0 613 0
Corrente (Ib) [A] 1733 0 0 0 1.174 505
D]l CosFi 0998 — - 0755 0
Coefficiente di contemporaneita [%] 100 100 100 100 100 100
Schema funzionale
Marca SCHNEIDER SCHNEIDER — SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
Modello NW32H1-Mic 5.0A STIGr. 10.3x38 - SBI Gr. 224658 NS1600N-Mic 2.0 LI Ni2 NSBOON-Mic 2.0 LI
| ] Esecuzione MOTORIZZATO + BOBINA DI APERTURA
. Numero poli 4x3.200 - 4x100 4x1.600 3x800
Protezione In [A] 3.200/1.280/2.880 ]3O 1600164011 440 80013201800
Im [A] 32.0001.920117280 ) 16.000/960/11520 8.000/480/8.000
P.d.l. [KA] 65 - 100 50 50
E | differenziale [A] — - — — —
Distribuzione Q re Quadripolare Q Q Quadri Tripolare
Contattore tipo
Relé termico
Voltmetro / Amperometro
| ] Sigla — FS17 — Fst7 FGI6R16 FGI6R16
Lunghezza [m] — 1 - 1 35 10
Linea Posa - 1152_3/3000.8 — 115/2U_3/3000.8 14318U61_/20/0,98 143/8U61_/20/0,98
Sezione [mmq] - 4(1x1,5)4(1PE15) — 4(1X50)+{1PE25) 3(4x1x240)+{21240)+(1PE240) 3(3x1x150)+(1PE150)
Portata (1z) [A] - 12 -~ 107 1.556 894
—H Umq‘. — 3Q ) U mo — ml—ll—lo >. COMMITTENTE OGGETTO Ovo FILE OOOOO@O\_
G50 Allor, 177 14100 ASTI GAIA S.pa. QPC QUADRO POWER CENTER PESNO” pe
T | 25/0272019 | VARIANTE 1 AP AP e X o1 oetezs <_m.m_.omm:o 48 oA Foo00 [ssoe
REV| DATA  |DESCRIZIONE| DISEGNATO |CONTROLLATO web  www protetio Asti (AT) NUOVA INSTALLAZIONE 1 6
1 2 3 4 [ 6 [ 7 8




Al TERMINI DI LEGGE NE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE SE NON AUTORIZZATA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 3 | 4 | 6 7 8
A DALFG1 v Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 42,124 kA - Id: 20 A ALFG3 A v
A NOTE: ° ° ° Py Py o— b
1. La centralina termometrica che
controlla la temperatura del
trasformatore MT/BT dovrd
assolvere le seguenti funzioni:
— o comandare la ventilazione
della cabina MT/BT . QFM-7IQPC QFN-8IQPC QFM-9IaPC QFN-1000PC QFM-111GPC QFV-1210PC QFN-1310PC
* segnalare eventuali allarmi 5 5 5 5 5 5 5
* comandare lo sgancio ) 5 5 5 5 5 5
B del .mia:&oa generale di P P P P P P
bassa tensione
Taratura delle soglie:
o Allarme: 90°C -
o Trip: 120°C mﬂll_ CENTRALINA
] o Fan: Off 60°C — On 70°C Gl @—-N\g—{ TERVOMETRICA
gk TRASFO MT/BT
=
2. | cavi devono essere posati
garantendo, per quanto possibile, LILANGPCT ” P ” P s et
il baricentro elettrico centrato in
c maniera da attenuare gli effetti ~ __ _ __ L———JI WNQPSS e WNQPSS S e S m—
magnetici. Amx Am\ AM\ Aw\ AM\
CBD2 CBD2 CBD2 CBD2 CBD2
71T 88T 77T 88T 88T
Utenza generica QPC C-8 Utenza generica QPC C-9 Utenza generica QPC C-10 Utenza generica QPC C-11 Utenza generica QPC C-12
Sigla utenza QPCC7 QPC C-8 QPCC9 QPC C-10 QPC C-11 QPC C-12 QPC C-13
o GENERALE UPS - AUSILIARI LUCE PRESE LUCE AUSILIARI CELLA MT AUSILIARI
Descrizione SERVIZI CABINA INTERFACCIA CABINA CABINA CABINA MT E TERMOMETRICA TRAFO QUADRO BT
Potenza contemporanea [kW] 1 02 0,1 02 01 02 0
Corrente (Ib) [A] 2,406 0,962 0,481 0,962 0,481 0,962 0
D]l CosFi 09 09 09 09 09 09
Coefficiente di contemporaneita [%] 100 100 100 100 100 100 100
Schema funzionale
Marca SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
Modello NG125L ICB0L+Vigi AC CBOL+Vigi AC ICH0L+Vigi AC CH0L+Vigi AC CBOL+Vigi AC CH0L+Vigi AC
| | Esecuzione
. Numero poli 4x25 2x16 2x10 2x16 2x10
Protezione In [A] 25 16 /10 T /10
Im [A]l /1200 /160 /1100 /160 /=100
P.d.l. [kA] 50 50 50 50 50 50 50
E | differenziale [A] - 0,03-CLAC 0,03-Cl.AC 003-CLAC 0,03-CLAC 003-Cl.AC 0,03-Cl.AC
Distribuzione Quadripolare Monofase L1+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L2+N
Contattore tipo
Relé termico
Voltmetro / Amperometro
| ] Sigla - FG160R16 FG160R16 FG160R16 FGI60R16 FG160R16
Lunghezza [m] - 10 10 10 10 10
Linea Posa - 14312M31_/30/0,8 14312M31_/30/0,8 143/2M31_/3000,8 1432M31_/3000,8 14312M31_/30/0,8
Sezione [mmgq] - 1(3625) 1(361,5) 1(3625) 1(361,5) 1(3615)
Portata (1z) [A] - 24 18 24 18 18
—H Umﬂ. — 3Q ) U mo — ml—ll—lo >. COMMITTENTE OGGETTO Ovo FILE OOOOO@ON
G50 Allor, 177 14100 ASTI GAIA S.pa. QPC QUADRO POWER CENTER PESNO” pe
T | 25/0272019 | VARIANTE 1 AP AP e X o1 oetezs <_m.m_.omm:o 48 oA Foo00 [ssoe
REV| DATA  |DESCRIZIONE| DISEGNATO |CONTROLLATO web  www protetio Asti (AT) NUOVA INSTALLAZIONE 2 6
1 2 3 4 [ 6 [ 7 8




Al TERMINI DI LEGGE NE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE SE NON AUTORIZZATA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 _ 4 _ 5 6 7 8
A DAL FG2 v Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 42,124 kA - Id: 20 A _ _ ALFG4 A v
B ° ARRIVO DA UPS
c AUSILARI CABINA MT/BT
J__Ho__"z_.a\ovo QFM-16/QPC QFM-8/QPC QFM-18/QPC QFM-19/QPC
] J ] J
p)
~ 5 \W 5 5
BATTERIE LN
20Ah
s p s p s ¥
L2N.QPC.15 LIN.QPC8 LIN.QPCA7 LIN.QPC18 L1L2L3N.QPC.19
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |_| ——
Aww Am\owo.w Mwwompw Am\ MM\
77T 77T
Utenza generica QPC C-16 Utenza generica QPC C-8
Sigla utenza QPC C-14 QPC C-15 QPC C-16 QPC C-17 QPC C-18 QPC C-19
. ALIMENTATORE PROT. SECONDARIO VENTILAZIONE AUSILIARI PROTEZIONE MT + RISERVA RISERVA
Descrizione 24VDC 5A ALIMENTATORE CABINA CENTRALINA COMMUTAZIONE GE
Potenza contemporanea [kW] 0 0 02 02 0 0
Corrente (Ib) [A] 0 0 0,962 0,962 0 0
CosFi - 09 09 — —
Coefficiente di contemporaneita [%] 100 100 100 100 100 100
Schema funzionale
Marca - SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
Modello - C6O0N iC60L+Vigi AC IC60L+Vigi A CBOL+Vigi AC NG125L AC
Esecuzione
. Numero poli - 2x4 2x16 2x16 2x16 4x16
Protezione In [A] e )l /16 1116 —|-/16 o116
Im [A] - —|-140 —/--/160 /1160 /1160 —|128
P.d.l. [kA] — 20 50 50 50 50
| differenziale [A] — 0,03-Cl. AC 0,03-Cl. AC 0,3-Cl. AC 0,3-Cl. AC
Distribuzione Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L1+N Quadri
Contattore tipo
Relé termico
Voltmetro / Amperometro
Sigla - FG160R FG160R16 FG160R16 - -
Lunghezza [m] - 10 10 10 - -
Linea Posa — 143/2M31_/3010,8 14312M31_/3010,8 14312M31_/3010,8 — —
Sezione [mmq] - 1(3615) 1(3G2,5) 1(3G2,5) - -
Portata (1z) [A] — 18 24 24 - -
Per. Ind. PROIETTO A. o>_> Spa ““TQPC 00000903
L . Via Broffero 48 QPC QUADRO POWER CENTER  arc
1 | 25/02/2019 | VARIANTE 1 AP AP e-mail  studio techico@proietio.t . NOTA FOGLIO [secue
REV| DATA  |DESCRIZIONE| DISEGNATO |CONTROLLATO web | www. proietio.t Asti (AT) NUOVA INSTALLAZIONE 3 6
1 2 3 4 [ 5 6 [ 7 8




Al TERMINI DI LEGGE NE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE SE NON AUTORIZZATA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 3 | 4 | 5 6 7 8
DAL _uobw v Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 42,124 kA - Id: 20 A _ _ ALFGS
3TA
230V 300005
5] LIL2L3N.QPC.O0
NOTE: W QFu-20/QPC gowmz 2HIGPG s QFM-231QPC QFM-241PC
| cavi devono essere posati 5 ) S 5
garantendo, per quanto p) 5 S ALFGS5
possibile, il baricentro elettrico 1 7 7]
centrato in maniera da SOCOMEC DIRIS A40
attenuare gli effetti magnetici. Ir:800A
Im:8000A % N.B.: DOTATO DI PORTA
1d:1000A ETHERNET ED IP STATICO
# # f
LIL2L3N.QPCT LIN.QPC23
Mm‘ MM V ceoz
77T
Utenza generica QPC C-20 Utenza generica QPC C-21 Utenza generica QPC C-23
Sigla utenza QPCC-20 QPC C21 QPCC-2 QPCC-23 QPC C-24
» UPGRADING GAS METANO PROTEZIONE STRUMENTO STRUMENTO CABINA REMI - AUSILIARI IMPIANTO AUSILIARI
Descrizione MULTIFUNZIONE MULTIFUNZIONE UPGRADING GAS METANO GRUPPO ELETTROGENO
Potenza contemporanea [kW] 450 0 0 05 02
Corrente (Ib) [A] 722 0 0 0,802 0,962
CosFi 09 - 09 09
Coefficiente di contemporaneita [%] 100 100 100 100 100
Schema funzionale
Marca SCHNEIDER SCHNEIDER — SCHNEIDER SCHNEIDER
Modello NS1000N-Mic 6.0 A LSIG NI2 STIGr. 10.3x38 - NG125L AC IC60L+Vigi AC
Esecuzione MOTORIZZATO + BOBINA DI APERTURA
. Numero poli 4x1.000 — 4x25 2x16
Protezione In [A] 1.000400/800 e e foef25 —|-/16
Im [A]l 10.000/600/8.000 e /160
P.d.l. [kA] 50 - 50 50
| differenziale [A] 1000 — 03-CLAC 03-Cl.AC
Distribuzione Quadripolare Quadripolare Q Q Monofase L1+N
Contattore tipo
Relé termico
Voltmetro / Amperometro
Sigla FGI6R16 FS17 — FG160R16 FG160R16
Lunghezza [m] 70 1 - 200 20
Linea Posa 143/8U61_/30/0,744 115/20_3/3000.8 — 143/8M61_130/0,744 143/2M31_/3010,8
Sezione [mmq] 3(4x1x150)#(2x150)+(1PE150) 4(1x1,5)4(1PE15) - 1(5616) 1(364)
Portata (1z) [A] 905 12 - 65 32
Per. Ind. PROIETTO A. o>_> s ““TQPC " 00000904
C.s0 Alfieri, 177 - 14100 ASTI . Um QPC QUADRO POWER CENTER PISESNO b
7| 25022019 | VARIANTE 1 AP AP e X Sian ooteze Via Brofferio 48 NoTA Fooio eecue
REV| DATA  |DESCRIZIONE| DISEGNATO |CONTROLLATO web ; www. proiello.it Asti (AT) NUOVA INSTALLAZIONE 4
1 2 3 4 _ 5 6 _ 7 8




Al TERMINI DI LEGGE NE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE SE NON AUTORIZZATA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 | 2 | 3 4 | 5 | 6 7 8
B Goadro: SRUPPO ELETTROGENG 2 / DAL FG 4 v Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik nM: 157 kA - 1d: 30 A ALFG4 v
All Partenza: 250kVA |_\
Cavo [mm?]: 4(2x1x150)+(2PE95) 3TA
Lunghezza [m]: 20 CENTRALINA
Tensione [V]: 400 230V | GESTIONE = 230V 400/5
Frequenza [Hz]: 50 52 | | SCAMBIO I 2]
Polarita": Quadripolare | |
1| Tipo morsetto: CBD.240 @I J| 1 g I@
Numerazione morsetto: 1.2.3.4.T QU/RETE __Ho_o\Om QFM-/QPC-GE gowﬂgb\o_ﬂ.@.@m s
DAL FG 4 b) b) _U_H_ N.B.: DOTATO DI
MANOVRA ROTATIVA
B Ir:400A Ir:400A 1 SOCOMEC DRIS A40
Im:4000A Im:4000A Ir280A
Im:2800A % N.B.: DOTATO DI PORTA
|d:30A ETHERNET ED IP STATICO
Sigla:
Alimentazione: QPC-GE
lcc Max [KA]: Quadripotare L1L2L3N.QPC-GE.0 L1L2L3N.QPC-GE.
TENS. NOM. DI IMPIEGO [V]: SRR %
c|TEns. Nom. DI IsOLAM. [vi: ik N L1L2L3N QPC-GE 1
FREQUENZA [Hz]: 0o|lr————— Y == —— T = — = — = — — = — —— — — — — —
Corrente ammissib. 1 s [KA]: 50 Mwwomp
GRADO DI PROTEZIONE: e Utenza %wwmmowoom cA
Locale QPC-GE
Sigla utenza QPC C-24 QPC-GE C-0/GE QPC-GE C-1 QPC-GE C-2 QPC-GE C-3
o CONGIUNTORE LATO RETE CONGIUNTORE LATO GE DIGESTORE PROTEZIONE STRUMENTO STRUMENTO
Descrizione UTENZE PRIVILEGIATE UTENZE PRIVILEGIATE MULTIFUNZIONE MULTIFUNZIONE
Potenza contemporanea [kW] 112 112 140 0 0
Corrente (Ib) [A] 180 180 225 0 0
D CosFi 09 09 09 - -
Coefficiente di contemporaneita [%] 100 100 100 100 100
Schema funzionale
Marca SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER -
Modello NSX400H-Mic.2.3 LSol 400A NSX400H-Mic.2.3 LSol 400A NSX400N-Mic.2.3 LSol 400A+Vigi MB STIGr. 10,3438 -
| ] Esecuzione MOTORIZZATO + BOBINA DI APERTURA | MOTORIZZATO + BOBINA DI APERTURA
. Numero poli 4x400 4x400 4x400 4x32 —
Protezione In [A] 400/144/400 400/1441400 40011441280 il ol
Im [Al 4.000/216/4.000 4.000/216/4.000 4.0001216/2.800 /15 o]
P.d.l. [kA] 70 0 50 100 —
E | differenziale [A] — — 30-CLA — —
Distribuzione Quadripol Q Quadri Quad Q
Contattore tipo
Relé termico
Voltmetro / Amperometro
- Sigla FG16R16 FG16R16 FG16R16 FS17 -
Lunghezza [m] 1 1 100 1 —
Linea Posa 143/5U13_J3010,8 143/513_/30/0,8 14318U61_/30/0,744 115/20_3/30008 —
Sezione [mmq] 4(1x185)+(1PES5) 4(1x185)+(1PE5) 3(1x240)+(1x120)+(1PE120) 4(1x1,5)+(1PE1,5) —
Portata (1z) [A] 426 426 295 12 -
F Per. Ind. PROIETTO A. ogg_ﬂmm_w s " QPC-GE " 00000905
C.50 Alfier, 177 - 14100 ASTI o P QPC QUADRO POWER CENTER - UTENZE PRIVILEGIATE |™****° qpc
T_| 25022019 | VARIANTE 1 AP AP e X o1 oetezs Via Brofferio 48 NoTA Fooio eecue
REV| DATA  |DESCRIZIONE| DISEGNATO |CONTROLLATO web  www protetio Asti (AT) NUOVA INSTALLAZIONE 5
1 2 3 4 [ 5 6 [ 7 8




Al TERMINI DI LEGGE NE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE SE NON AUTORIZZATA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 3 | 4 | 6 7 8
D DAL mow v Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 41,157 kA - Id: 30 A _
3TA
40055
QFM-4/QPC-GE gowmg.%g.% s QFM-7/QPC-GE
_.H_ N.B.: DOTATO DI __H_
D | MaNovRa RoTATVA p)
il SOCOMEC DIRS A40 1
% N.B.: DOTATO DI PORTA
ETHERNET ED IP STATICO
L1L2L3N.QPC.7 &Eaz.%o.omw
CBD.
9.10.11.127
Utenza generica QPC-GE C-4
Sigla utenza QPC-GE C4 QPC-GE C5 QPC-GE C-6 QPC-GE C-7
. AUSILIARI IMPIANTO PROTEZIONE STRUMENTO STRUMENTO RISERVA
Descrizione COGENERAZIONE MULTIFUNZIONE MULTIFUNZIONE
Potenza contemporanea [kW] 21 0 0 0
Corrente (Ib) [A] 37 0 0 0
CosFi 0,829 - —
Coefficiente di contemporaneita [%] 100 100 100 100
Schema funzionale
Marca SCHNEIDER SCHNEIDER - SCHNEIDER
Modello NS160SX-TM160D 4r + ME STIGr. 10.3x38 - NG125L AC
Esecuzione
. Numero poli 4x160 4x32 — 4x16
Protezione In [A] 160/128/160 Il wefef o T
Im [A] 11,280 /15 e /128
P.d.l. [kA] 50 100 — 50
| differenziale [A] 03-ClLA — 0,3-CL.AC
Distribuzione Quadripolare Quadripolare Q Quadri
Contattore tipo
Relé termico
Voltmetro / Amperometro
Sigla FG16R16/FS17 PE FS17 - -
Lunghezza [m] 50 1 - -
Linea Posa 143/8U61_/30/0,744 115120__3/30/0,8 — -
Sezione [mmq] 4(1%95)+(1PE50) 4(1x1,5)+(1PE1,5) - -
Portata (1z) [A] 173 12 — —
Per. Ind. PROIETTO A.[™ 01, o TQPC - oooooos
LN oS o Brofiert QPC QUADRO POWER CENTER > apc
T_| 25022019 | VARIANTE 1 AP AP e X S ooteze Via Brofferio 48 NoTA Fooio eecue
REV| DATA  |DESCRIZIONE| DISEGNATO |CONTROLLATO web ; www. proiello.it Asti (AT) NUOVA INSTALLAZIONE 6
1 2 3 4 _ 6 _ 7 8




Al TERMINI DI LEGGE NE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE SE NON AUTORIZZATA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

NOTE:

1. | cavi devono essere posati garantendo, per quanto
possibile, il baricentro elettrico centrato in maniera
da attenuare gli effetti magnetici.

2. Gli interruttori alimentati dal basso dovranno essere
segnalati mediante apposita targa.

PREDISPOSIZIONE BARRATURA
PRINCIPALE PER EVENTUALE
FUTURO AMPLIAMENTO

A j
m N
PREVEDERE L
MANOVRA ROTATIVA TERMOMETRICA PREDISPOSIZIONE PER
TRASFORMATORE INTERRUTTORE DI PROTEZIONE
ARRIVO DA COGENERATORE
(POTENZA NOMINALE E SPAZIO
NECESSARIO DA VERIFICARE IN
FASE SUCCESSIVA)
Per. Ind. PROIETTO A. |™""Cxas ““TQPC " 00000906
ST AT Via Broffero 48 Schema fronte quadro 0 ape
1| 25/02/2019 | VARIANTE 1 AP AP O il S e Groietio . NOTA FOGLI [sEcUE
REV| DATA _ |DESCRIZIONE| DISEGNATO |CONTROLLATO hrstimbin-iq i Asti (AT) ™ NUOVA INSTALLAZIONE e, =
1 2 3 4 _ 5 6 _ 7 8




Al TERMINI DI LEGGE NE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE SE NON AUTORIZZATA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 3 | 4 | 6 7 8
B Goadro: P Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 32,022 kA - Id: 20 A _ _ _ ALFG Nb A v
All Partenza: QPC C-4 A
Cavo [mm?: 3(4x1x240)+(2x240)+(1PE240) 3TA
Lunghezza [m]: 30 mv
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita": Quadripolare
[~ || Tipo morsetto: CBD. [ |
Numerazione morsetto: 1.2.34.T __Ho__u_s 4/QPC 02 7 03 o4 o o6
NoTE: ﬁ. u ) ) ) )
cavi devono essere posati pr " " P
B garantendo, per quanto :1440A SOCOMEC DIR'S A40 B
possibile, il baricentro elettrico Im:8640A Ir:138A Ir:1.38A Ir:138A Ir:1.38A
centrato in maniera da N.B.: DOTATO DI Im:1379A Im:1379A Im:1379A Im:1379A
. . .. PORTA ETHERNET ) . ) )

attenuare gli effetti magnetici. B IP STATICO |d:48A |d:48A |d:48A |d:48A

Sigla: Q20FM-N

Alimentazione: Quadripolare

lcc Max [KA]: 36,863 L1L2L3N.QPC.4

TENS. NOM. DI IMPIEGO [V]: 400 % % %

C |LTENS. NOM. DI ISOLAM. [V]: 50 L1L2L3N.Q20FMH-N.3 L1L2L3N.Q20FN-N.4 LIL2L3N.Q20FM-N.5 L1L2L3N.Q20FMN g C
FREQUENZA [Hz]: |l r—— Y — === — =T ——— 7T ———— —=
Corrente ammissib. 1 s [KA: - Mwwomp; CBD.70 Mwwnmps CBD.70
GRADO DI PROTEZIONE: — Motore GROIAN ¢ Vetore QRPN G4 Mot GRFAN G5 Melors CHOFIN G5
Locale Q20FM-N
Sigla utenza Q20FM-N C-0 QQ0FM-N G-t Q20FM-N C-2 Q20FM-N C-3 Q20FM-N C-4 Q20FM-N C-5 Q0FM-N C-6

» GENERALE STRUMENTO STRUMENTO VENTILATORE 1 VENTILATORE 2 VENTILATORE 3 VENTILATORE 4
Descrizione QUADRO MULTIFUNZIONE MULTIFUNZIONE
Potenza contemporanea [kW] 613 0 0 60 60 60 60
Corrente (Ib) [A] 1174 0 0 115 115 15 15

D|l CosFi 0755 - 075 075 075 075 D
Coefficiente di contemporaneita [%] 100 100 100 100 100 100 100
Schema funzionale

Marca SCHNEIDER SCHNEIDER - SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
Modello NS1600N-Mic 2.0 LI N2 STIGr. 10.3x38 - NSX160F-Mic.6.2 A LSIG 160A NSX160F-Mic.6.2 A LSIG 160A NSX160F-Mic.6.2 A LSIG 160A NSX160F-Mic.6.2 A LSIG 160A
| | Esecuzione
. Numero poli 4x1.600 - 4x160 4x160 4x160 4x 160
Protezione In [A] 1,600/640/1 440 160/56/138 160/56/138 160/56/138 160/56/138
Im [A] 16.000/960/8.640 1.600/84/1.379 1600/84/1.379 1.600/84/1.379 1.600/84/1.379
P.d.l [kA] 50 — 36 36 3 3

E | differenziale [A] — — 48 48 48 48 E
Distribuzione Q re Quadripolare Q Q Quadri Q Quadri
Contattore tipo
Relé termico
Voltmetro / Amperometro

|| Sigla FG16R16 - FG160R16/FG16R16 PE FG16R16 FG16R16 FG16R16 ||

Lunghezza [m] 35 - 50 40 30 20
Linea Posa 143/8U61_/20/0,98 — 143/3M13_/30108 143/2U31_/30/0,8 143/2031_/30/0,8 143/2U31_/30/0,8
Sezione [mmgq] 3(4x1X240)+(2x240)+(1PE240) - 1(3x50+(1x25))#(1PE50) 3(150)+(1x25)+(1PE25) 3(1x50)+(1x25)+(1PE25) 3(150)+(1x25)+(1PE25)
Portata (1z) [A] 1,556 — 154 140 140 140
—H Umﬁ. — 3Q ) U mo — ml—ll—lo >. COMMITTENTE OGGETTO ONO“ZIZ FILE OOOO\_OO\_ —H
= T Via Bl 48 G0FMN BIOCELLE " caopu
y . . N " - FOGLIO SEGUE
x”m< mm%ﬂmm = o,_\mw_MwW._.Mhm c_mmwﬂﬁo CONTROLLATO S b v pron o Asti (AT) "™ NUOVA INSTALLAZIONE 1 _ 7
1 2 3 4 _ 6 _ 7 8




Al TERMINI DI LEGGE NE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE SE NON AUTORIZZATA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 3 | 4 | 5 6 7 8
A DALFG 1 v Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 32,022 kA - Id: 20 A ALFG3 A v
° Py Py ° ° Py °
A A
of o8 9 Q10 ol Q12 Q13
B Id 1d Id 1 Id Id 1d B
Ir:138A Ir:138A Ir:138A Ir:138A Ir:138A Ir138A Ir:138A
Im:1379A Im:1379A Im:1379A Im:1379A Im:1379A Im:1379A Im:1379A
Id:48A d:48A |d:48A d:48A |d:48A d:48A d:48A
C L1L2L3N.Q20FM-N.7 &Ecz.osmg.z.m L1L2L3N.Q20FM-N 9 &Eaz.ogmzz.a L1L2L3N.Q20FM-N.11 Nﬁruz.os;\_.z.; Nﬁszbsmg.z. C
CBD.70 Q CBD.70 CBD.70 G CBD.70 CBD.70 G CBD.70 CBD.70
25.26.27.28T 293031327 33.34.35.36.T 37.38.39.40.7 414243447 45464748 495051527
Motore Q20FM-N C-7 Motore Q20FM-N C-8 Motore Q20FM-N C-9 Motore Q20FM-N C-10 Motore Q20FM-N C-11 Motore Q20FM-N C-12 Motore Q20FM-N C-13
Sigla utenza QROFM-N C-7 Q20FM-N C-8 Q20FM-N C-9 Q20FM-N C-10 Q20FM-N C-11 Q20FM-N C-12 Q20FM-N C-13
. VENTILATORE 5 VENTILATORE 6 VENTILATORE 7 VENTILATORE 8 VENTILATORE 9 VENTILATORE 10 VENTILATORE 11
Descrizione
Potenza contemporanea [kW] 60 60 60 60 60 60 60
Corrente (Ib) [A] 115 115 115 115 115 115 115
D |l CosFi 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 D
Coefficiente di contemporaneita [%] 100 100 100 100 100 100 100
Schema funzionale
Marca SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
Modello NSX160F-Mic.6.2 A LSIG 160A NSX160F-Mic.6.2 A LSIG 160A NSX160F-Mic.6.2 A LSIG 160A NSX160F-Mic.6.2 A LSIG 160A NSX160F-Mic.6.2 A LSIG 160A NSX160F-Mic.6.2 A LSIG 160A NSX160F-Mic.6.2 A LSIG 160A
| | Esecuzione
) Numero poli 4x160 4160 4x160 4x160 4x160 4x160 4x160
Protezione
In [A] 160156/138 160/56/138 160/56/138 160/56/138 160156/138 160/56/138 160/56/138
Im [A]l 1.600184/1.379 1.600184/1.379 1.600/84/1.379 1.600/84/1.379 1.600184/1.379 1.600/84/1.379 1.600184/1.379
P.d.l. [kA] 36 36 36 36 36 36 36
E | differenziale [A] 48 48 48 48 48 48 48 E
Distribuzione Q re Quadripolare Q Q Quadri Q Quadri
Contattore tipo
Relé termico
Voltmetro / Amperometro
| | Sigla FG16R16 FG16R16 FG16R16 FG16R16 FG16R16 FG16R16 FG16R16 ||
Lunghezza [m] 20 30 40 50 60 70 80
Linea Posa 143/2U31_/3010,8 143/2U31_/3000,8 143/2U31_/30/0,8 143/2U31_/30/0,8 143/2U31./3010,8 143/2U31_/30/0,8 143/2U31_/3000,8
Sezione [mmq] 3(1x50)+(1x25)+(1PE25) 3(1x50)+(1x25)+(1PE25) 3(1x50)+(1x25)+(1PE25) 3(1x50)+(1x25)+(1PE25) 3(1x50)+(1x25)+(1PE25) 3(1x50)+(1x25)+(1PE25) 3(1x50)+(1x25)+(1PE25)
Portata (1z) [A] 140 140 140 140 140 140 140
COMMITTENTE OGGETTO FILE
F Per. Ind. PROIETTO A. [*" < Q20FM-N oooorooz |
C.s0 Alfieri, 177 - 14100 ASTI Via m_.omm._‘_n.u 48 Q20FM-N BIOCELLE DISEGNO o 0FM-N
7| 25/02/2019_| VARIANTE 1 AP AP i o o o8 i NOTA FOGLO [ecue
REV| DATA  |DESCRIZIONE| DISEGNATO |CONTROLLATO web | www. proietio.t Asti (AT) NUOVA INSTALLAZIONE 2 7
1 2 3 4 [ 5 6 [ 7 8




Al TERMINI DI LEGGE NE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE SE NON AUTORIZZATA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 3 | 4 5 6 7 8
A DAL _umn v Dati _om_._.mE_m_ 400/230V - 50Hz - Ik uMN_owm KA - 1d: 20 A AL _"oAD A v
A ]
QM 15 Q16 s 1o 020
NOTE: 5 S 5 5
| cavi devono essere posati 5 5 5 5
B garantendo, per quanto o P o P
possibile, il baricentro elettrico
centrato in maniera da
attenuare gli effetti magnetici.
] i
L1L2L3N.Q20FM-N , , , L1L2L3N.Q20FM-N ]
C L1L2L3N.Q20FM-N. 14 &Esz.ﬁ%g.z.a LIN.Q20FM-N.17 L2N.Q20FM-N.18 L2N.Q20FM-N.19
CBD.10 Awwowo.s Mwwomf AWOWE Mwwnmi
53.54.55.56.7 57.5859.60.T 61627 6364 65.66.7
Carico distribuito Q20FM-N C-14 Carico distribuito Q20FM-N C-15 Carico distribuito Q20FM-N C-17 Carico distribuito Q20FM-N C-18 Carico distribuito Q20FM-N C-19
Sigla utenza Q20FM-N C-14 Q20FM-N C-15 Q20FM-N C-16 Q0FM-N C-17 Q20FM-N C-18 Q0FM-N C-19 Q20FM-N C-20
. PRESE FM PRESE FM LUCE SOTTO RELE' SOTTO RELE' EMERGENZE LUCE TETTO
Descrizione TETTO BIOCELLE BIOCELLE BIOCELLE
Potenza contemporanea [kW] 3 3 314 1,375 1,375 0,39 549
Corrente (Ib) [A] 4811 4811 8,492 6,615 6,615 1,876 8,805
D||_CosFi 09 09 09 09 09 09 09
Coefficiente di contemporaneita [%] 100 100 100 100 100 100 100
Schema funzionale
Marca SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER — — SCHNEIDER SCHNEIDER
Modello NG125L AC NG125L AC NG125L AC — - STIGr. 10.3x38 NG125L AC
| | Esecuzione
) Numero poli 4x32 4x32 - - 1Px32+N 4x16
Protezione In [A] 32 32 /16
Im [A]l /1256 /256 /128
P.d.l [kA] 50 50 50 — - 50
E | differenziale [A] 03-Cl.AC 03-Cl.AC 03-Cl.AC — — — 0,3-Cl.AC
Distribuzione Quadripolare Quadripolare Q Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L2+N Quadri
Contattore tipo
Relé termico
Voltmetro / Amperometro
| | Sigla FG160R16 FG160R16 - FG160R16 FG160R16 FG160R16 ||
Lunghezza [m] 60 60 - 90 90 80
Linea Posa 143/2M31_/30/0,8 143/2M31_/3010,8 — 1432M31./3010,8 143/2M31_/30/0,8 1432M31_/3010,8
Sezione [mmq] 1(566) 1(566) - 1(362,5) 1(3G2,5) 1(362,5)
Portata (1z) [A] 35 35 - 24 24 24
F Per. Ind. PROIETTO A. o>_> s " Q20FM-N " 00001003
C.s0 Alfieri, 177 - 14100 ASTI . Um Q20FM-N BIOCELLE DISEGNO o 0FM-N
T | 25/0272019 | VARIANTE 1 AP AP e X Sian ootezs <_m.m_.omm:o 48 oA Foo00 [seoe
REV| DATA  |DESCRIZIONE| DISEGNATO |CONTROLLATO web | www. proietio.t Asti (AT) NUOVA INSTALLAZIONE 3 7
1 2 3 4 [ 5 6 [ 7 8




Al TERMINI DI LEGGE NE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE SE NON AUTORIZZATA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 3 _ 4 _ 6 7 8
A DALFG3 v Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 32,022 kA - Id: 20 A ALFGS A v
A B Y o o B
° Py
L1N.Q20FM-N.20 L1N.Q20FM-N.20 L1N.Q20FM-N.20
Jm_ﬁ gowa Jm_g gomg Jm_g
p) p) p)
B
4 2 4 2 2 2 p
C L1N.Q20FM-N.21 L1N.Q20FM-N.23 L2N.Q20FM-N.24 L2N.Q20FM-N.26
Am‘omo 4 Am\owi Awwo% 4 Mwwnmc 4
67.68.7 71727 73747
Carico distribuito Q20FM-N C-22 Carico distribuito Q20FM-N C-25 Carico distribuito Q20FM-N C-26
Sigla utenza Q20FM-N C-21 QROFM-N C-22 Q20FM-N C-23 Q20FM-N C-24 Q20FM-N C-25 Q20FM-N C-26 QROFM-N C-27
Descrizione BLINDOLUCE 1-2-3-4 SOTTO RELE' EMERGENZE BLINDOLUCE 56-7-8 SOTTO RELE' EMERGENZE BLINDOLUCE 9-10-11
Potenza contemporanea [kW] 1,83 1,65 0,18 1,83 1,65 0,18 1,83
Corrente (Ib) [A] 8,805 7,939 0,866 8,805 7,939 0,866 8,805
D |l CosFi 09 09 09 09 09 09 09
Coefficiente di contemporaneita [%] 100 100 100 100 100 100 100
Schema funzionale
Marca SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER — SCHNEIDER SCHNEIDER
Modello C60L STIGr. 10.3x38 CB0L - ST Gr. 10.3x38 C60L
| | Esecuzione
) Numero poli 2x16 1Px32+N 2x16 - 1Px32+N 2x16
Protezione In [A] 116 /10 /16
Im [A]l /160 —/—[28 /160
P.d.l [KA] 50 100 50 - 50
E | differenziale [A] — - — — —
Distribuzione Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L3+N
Contattore tipo
Relé termico
Voltmetro / Amperometro
| ] Sigla - FG160R16 FG160R16 — FG160R16 FG160R16
Lunghezza [m] — 50 110 — 50 110
Linea Posa — 143/2M31_/3010,8 143/2M31_/3010,8 — 143/2M31_/3010,8 143/2M31_/3010,8
Sezione [mmq] - 1(362.,5) 1(3G2,5) — 1(362,5) 1(3G2,5)
Portata (1z) [A] - 24 2% . 2% 2%
_H Um_x. _3Q ) Umo _ ml—ll—lo >. COMMITTENTE OGGETTO ONO“ZIZ FILE OOOO\_OOA
C.s0 Alfieri, 177 - 14100 ASTI O.>_> m.c.m. Q20FM-N BIOCELLE DISEGNO o 0FM-N
T | 25/0272019 | VARIANTE 1 AP AP e X Sian ootezs <_m. Brofferio 48 oA Foo00 [seoe
REV| DATA  |DESCRIZIONE| DISEGNATO |CONTROLLATO web : www.proieto it Asti (AT) NUOVA INSTALLAZIONE 4 7
1 2 3 4 _ 6 _ 7 8




Al TERMINI DI LEGGE NE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE SE NON AUTORIZZATA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 3 | 4 | 6 7 8
A DAL FG 4 v Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik uMN_oww KA - 1d: 20 A _ _ _ ALFG mb A v
A B
[of °
NOTE: 0529 Q%0 030 032 Q3 o34
| cavi devono essere posati 3 J ] J J
garantendo, per quanto D p) D p) D
B possibile, il baricentro elettrico id id ] 1d id
centrato in maniera da
attenuare gli effetti magnetici.
4 2 4 2 2 2 p
C L3N.Q20FM-N.27 L3N.Q20FM-N.29 L3N.Q20FM-N.30 L3N.Q20FM-N.30 L3N.Q20FM-N.32 L1N.Q20FM-N.33 L2N.Q20FM-N.34
AM CBD4 Am‘owo 4 Am\owo 4 Mwwomf Awwo% 6 Mwwnmc 4 CBD4
75.76.T 77.78T 79.80.7 79.80.7 83841 85.86.T 87.88.T
Carico distribuito Q20FM-N C-28 Carico distribuito Q20FM-N C-29 Utenza generica Q20FM-N C-30 Utenza generica Q20FM-N C-32 Utenza generica Q20FM-N C-33 Utenza generica Q20FM-N C-34
Sigla utenza Q0FM-N C-28 Q20FM-N C-29 Q20FM-N C-30 Q20FM-N C-31 Q0FM-N C-32 Q20FM-N C-33 Q0FM-N C-34
. SOTTO RELE' EMERGENZE ILLUMINAZIONE AUSILIARI CAVO CENTRALINA RACK DATI
Descrizione EMERGENZA SCALDANTE B ALLARMI
Potenza contemporanea [kW] 1,65 0,18 05 0 2 05 05
Corrente (Ib) [A] 7,939 0,866 2,406 0 9,623 2,406 2,406
D || CosFi 09 09 09 - 09 09 09
Coefficiente di contemporaneita [%] 100 100 100 100 100 100 100
Schema funzionale
Marca - SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
Modello - STIGr. 10.3x38 C60L+Vigi AC CB0L+Vigi AC CBOL+Vigi AC CB0L+Vigi AC CBOL+Vigi AC
| | Esecuzione
) Numero poli - 1Px32+N 2x10 2x16 2x16 2x10 2x10
Protezione In [A] weleeh0 wele=l10 16 el /10 -0
Im [A] {28 /100 —/--1160 /1160 /100 /=100
P.d.l. [KA] - 100 50 50 50 50 50
E | differenziale [A] — 0,03-Cl. AC 0,03-Cl. AC 0,3-Cl. AC 0,03-Cl. AC 0,03-Cl. AC
Distribuzione Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N
Contattore tipo
Relé termico
Voltmetro / Amperometro
| ] Sigla FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16
Lunghezza [m] 50 110 100 100 60 30 5
Linea Posa 14312M31_/3010,8 14312M31_/3010,8 14312M31_/3010,8 14312M31_/3010,8 14312M31_/3010,8 14312M31_/3010,8 143/2M31_/3010,8
Sezione [mmaq] 1(362,5) 1(362.,5) 1(3G2,5) 1(362,5) 1(3G4) 1(361,5) 1(361,5)
Portata (1z) [A] 2 24 2 24 32 18 18
_H Um_‘.. _ 3Q ) U mo _ ml—ll—lo >. COMMITTENTE OGGETTO ONO“ZIZ FILE OOOO\_OOQ
C.s0 Alfieri, 177 - 14100 ASTI O.>_> m.c.m. Q20FM-N BIOCELLE DISEGNO o 0FM-N
T | 25/0272019 | VARIANTE 1 AP AP e X Sian ootezs <_m. Brofferio 48 oA Foo00 [seoe
REV| DATA _ |DESCRIZIONE| DISEGNATO |CONTROLLATO web ; www.proietio.it Asti (AT) 5 7
1 2 3 4 _ 6 _ 7 8




Al TERMINI DI LEGGE NE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE SE NON AUTORIZZATA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 3 4 | 6 8
DALFGS Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 32,022 kA - Id: 20 A
A ® Py Py ° °
A
Q3 Q36 Q37 Q38 039
B Id I 1 Id 1d
4 f f 4 4
C L1L2L3N.Q20FM-N 35 L3N.Q20FM-N.36 L1N.Q20FM-N.37 L1L2L3N.Q20FM-N.38 L1L2L3N.Q20FM-N.39
AM CBDA G. CBD. Q. CBD. G. CBD. CBD.
89.90.91.92T 93947 95.96.7 97.98.99.100.T 101.102.103.104.T
Utenza generica Q20FM-N C-35
Sigla utenza Q20FM-N C-35 Q20FM-N C-36 Q20FM-N C-37 Q20FM-N C-38 Q20FM-N C-39
PORTONI RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA
Descrizione
Potenza contemporanea [kW] 5 0 0 0 0
Corrente (Ib) [A] 8,019 0 0 0 0
D CosFi 09 - - -
Coefficiente di contemporaneita [%] 100 100 100 100 100
Schema funzionale
Marca SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
Modello NG125L AC CBOL+Vigi AC CB0L+Vigi AC NG125L AC NG125L AC
| | Esecuzione
) Numero poli 4x16 2x16 2x16 4x16 4x16
Protezione In [A] 116 116 I8 w116 I/
Im [A] —|—/128 /=160 —o|---160 —|128 —|~-/128
P.d.l. [kA] 50 50 50 50 50
E | differenziale [A] 03-Cl.AC 03-Cl.AC 03-Cl.AC 03-Cl.AC 0,3-Cl. AC
Distribuzione Quadripolare Monofase L3+N Monofase L1+N Q Q
Contattore tipo
Relé termico
Voltmetro / Amperometro
| | Sigla FG160R16 — - -
Lunghezza [m] 60 - - -
Linea Posa 143/2M31_/30/0,8 — — -
Sezione [mmq] 1(562,5) — — —
Portata (1z) [A] 21 - - -
F COMMITTENTE OGGETTO _ FILE
Per. Ind. PROIETTO A.[™00 < Q20FM-N 00001006
o P G Via Brofferio 48 Q20FM-N BIOGELLE o corun
1| 25/02/2019 | VARIANTE 1 AP AP Cmal - studio tecnico@proietolt ) NOTA FOGLIO [seGue
REV| DATA  |DESCRIZIONE| DISEGNATO |[CONTROLLATO web : www.proietio.it Asti (AT) NUOVA INSTALLAZIONE 6
1 2 3 4 _ 6 _ 8




Al TERMINI DI LEGGE NE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE SE NON AUTORIZZATA - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

DIMENSIONI COMPLESSIVE:
LxHxP 3950x2000x600mm

NOTE:
| cavi devono essere posati garantendo, per
quanto possibile, il baricentro elettrico centrato
in maniera da attenuare gli effetti magnetici.

COMMITTENTE OGGETTO FILE
Per. Ind. PROIETTO A. GAIASpa Q20FM-N 00001007
Coll 343 7180100 - Fax 0141 091628 Via m_.omm._‘_n.u 48 Schema fronte quadro "o Q20FM-N
1| 25/022019 | VARIANTE 1 AP AP | 3477190100 - Fax 0141 091¢ i NoTA FoGU0 [secue
REV| DATA _ |DESCRIZIONE| DISEGNATO |CONTROLLATO ST et v promto Asti (AT) NUOVA INSTALLAZIONE 7
1 2 3 4 _ 6 _ 8




