CABINA 7\:\2 5 — BIOCELLE
IMPIANTO ELETTRICO (Scala 1:50)
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SGANCIO GENERALE CABINA MT/BT 3 (agisce su protezione MT
a monte e sul gruppo elettrogeno dei digestori)

N.B.: Tutli I pulsanti di sgancio sono dotati di spia luminosa
verde di segnalazione “integritd circuito di sgancio”

CABINA MT/BT 3 — BIOCELLE
DIMENSIONI E INGOMBRI (Scala 1:50)
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220cm 79cm @ 180cm 93cm , 75cm , 113cm 90cm

@ Apertura di aerazione 100x100cm H.40cm da piano di calpestio
@ Apertura di aerazione 100x100cm H.130cm da piano di calpestio

@ Porta di accesso L180xH210cm dotata di griglie di aerazione

@ Ingombro disponibile per ipotetico ampliamento del quadro di media tensione

@ Ingombro disponibile per l'installazione del gruppo di rifasamento

@ Ingombro disponibile per ipotetico ampliamento del quadro di bassa tensione

NOTE:

1. Il locale cabina di trasformazione MT/BT dovrd essere dotato di
apposita cartellonistica come da specifiche riportate sulla relazione

tecnica.

2. Si dovranno garantire le distanze minime tra il trasformatore MT/BT ed
il relativo Box di contenimento da da indicazioni del costruttore del
trasformatore.

3. | cavi devono essere posati garantendo, per quanto possibile, il baricentro
elettrico centrato in maniera da attenuare gli effetti magnetici.

Nodo di terra zona MT
minimo 50 mm? (es 60x5 mm)

Nodo di terra quadro QPC

minimo 50 mm? (es 60x5 mm)

I NUOVE CANALIZZAZIONI DI MEDIA TENSIONE

IMPIANTI ESISTENTI

0QPOORPOO0POORPOQOQQ PO0Q0QPRPRQROOQ Y I NUOVE CANALIZZAZIONI BLINDO - TUBAZIONI
I QUADRI ELETTRICI (NUOVA INSTALLAZIONE)
cavo FS17 50 mm?
| | IMPIANTISTICA ELETTRICA VARIA
I PE - (NUOVA INSTALLAZIONE)
utenze in I
campo MODIFICA IMPIANTO ESISTENTE
Schermi cavi MT consegna _ ¢ 6 & ¢ _
FS17 16 mm?
Schermi cavi MT trasformatore U NmMWm in
FST716 mm Secondario dei TA cabina _I_MO_MZ U> m__/\_ mwO_l_
Masse Celle MT FS17 25 mm? cavo FS17 240 mm?
FS17 35 mm® H Presa universale schuko/bipasso 10/16 A
Piatto rame 40x4 mm Centro stella trasformatore Rete Elettrosaldata s Interrutore unipolare
Massa del trasformatore * _—— e — — — —_—_——— = = = = — — X Lampada autonoma d’emergenza
Nodo di terra conduttore [ = .". I Presa tipo CEE17 4P+T interboccata con fusibili 16A
PE diretto al QPC [\ 1- - - - - —
. . _ — —n . . oo
di cabina G G @U @ O O O O O O _ NI - |4 B - - [ A Presa tipo CEE17 2P+T interboccata con fusibili 16A
_ i i _ % Corpo illuminante in PVC per lampade fluorescenti IPS5
H H — ! ! . ) . '
M,ﬁ_dm___moﬁummm__w_,mmqm_wmm“\_\m ad Rete elettro mmn_am:m pavimento “ /M “ YA Indica che I'apparecchiatura e a tenuta almeno P55
corda rame nudo 50 mm?2 FS17 16 mm | [H—+ Lmq_l Pulsante allarme incendio a rottura di vetro
\ / _ _ ﬁ Pulsante di sgancio con indicazione azionamento
_ I _ _ _ “ mm_ Pozzetto di derivazione 40x40cm con chiusino in ghisa carrabile
| % L % I e Montante passante
_ g 2 # _ s Montante ascendente
DETTAGLIO COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI _ e — - [ » Montante discendente
N.B.: tutti i conduttori di protezione/equipotenziali dovranno avere l'isolamento .__.hA I /.__u < Dispersore di terra in accigio ramato [>1,5 mt — Non ispezionabile
di colore ©_m__0 verde e dovranno essere dotati di _”m_@jmﬂm identificativa = - - T/ =TT/ TmTmsmsmsmT == E Dispersore di terra in accigio ramato L>1,5 mt posto in pozzetto ispezionabile
@ Scatola di derivazione a parete
— CABINA MT/BT 3 — BIOCELLE
IMPIANTO ELETTRICO AREA ESTERNA (Scala 1:100)
N.10 TUBAZIONI INTERRATE DIAM.140mm
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pipe rack . container cogeneratore
N.4 TUBAZIONI INTERRATE - Oggettio: Elaborato:
DIAM.140mm (LINEA N.4 TUBAZIONI INTERRATE CANALINA 400x100mm SU PIPE RACK CON SETTO TavoLa 19C
Q_w\__m%\/%__m%_omﬁ%m DIAM.140mm (ARRIVO LINEA MT PIU’ \m%%z%m (3004100mm) A SFRVIZIO LINEE DI CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT 3 ===
COLLEGAMENTO AD PREDISPOSIZONE MT COGENERATORE) ALIMENTAZIONE QZ20FM-N E CABINA REMI w_oom_l_lm 1:100 - 1:50
ARMADIO RACK BIOCELLE) Codice:
3 CANALINA METALLICA 300x100mm
NUOVA INSTALLAZIONE CON SETTO Redazione: Controllo: Approvazione: Descrizione:
SEPARATORE (200+100mm)
Data:
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