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linea GAS esistente

camera di raccolta nere a tenuta, con

stazione di pompaggio, profondità 2,50m

acquedotto: presenti due linee di

adduzione di cui una verrà utilizzata per

alimentare le 4 unità, l'altra viene

mantenuta di riserva.

Tubazione PN20, Ø 32mm

pozzetto di ispezione

80x80cm - h 95cm

SIEPE DI "CARPINUS BETULUS"

(h 150cm, da piantare)

SIEPE DI "CARPINUS BETULUS"

(da piantare)

SIEPE DI "CARPINUS BETULUS"

(da piantare)

LAURUS NOBILIS (da piantare)

SIEPE DI "CARPINUS BETULUS"

(da piantare)
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cancello carraio (esistente)

fondo in ghiaietto drenante

CRATAEGUS MONOGYNA

(BIANCOSPINO) - esistente

FILARI DI VITE (esistenti)

QUERCUS PYRENAICA (esistente)

QUERCUS PYRENAICA (esistente)

(percorribile da persona su sedia a ruote)

AREA A PRATO STABILE

SIEPE DI "CARPINUS BETULUS"

(da piantare)

cancello scorrevole a liste

di legno orizzontali h 150cm

SIEPE DI "CARPINUS BETULUS"

(h 150cm, da piantare)

PERCORSI PEDONALI IN GHIAIETTO DRENANTE

(percorribili da persona su sedia a ruote)

PERCORSI PEDONALI IN GHIAIETTO DRENANTE

(percorribili da persona su sedia a ruote)

AREA A VIGNETO DI

QUALITA'

PUNTO LUCE

(anti-inquinamento luminoso)

PUNTO LUCE

(anti-inquinamento luminoso)

PUNTO LUCE

(anti-inquinamento luminoso)

PUNTO LUCE

(anti-inquinamento luminoso)

PUNTO LUCE

(anti-inquinamento luminoso)

QUERCUS PYRENAICA (esistente)

pozzetto di ispezione

80x80cm - h 95cm

PUNTO LUCE

(anti-inquinamento luminoso)

PUNTO LUCE

(anti-inquinamento luminoso)

3 POSTI AUTO COPERTI

vasca a tenuta con stazione di

pompaggio, per raccolta e riutilizzo

acque bianche

PUNTO LUCE

(anti-inquinamento luminoso)

AREA A VIGNETO DI

QUALITA'

+340.00

+339.31

+337.50

+336.86

+338.28

+337.70

+336.42

+336.42

+337.22

+337.22

+330.69

+328.88

+331.71

+332.97

FILARE DI THUJA OCCIDENTALIS

(esistente) *

* La fascia di Thuya Occidentalis

Cupressacea originaria del Nord

America, che può alzarsi fino ai 15

metri dai 7/8 attuali, specie non

autoctona ed invasiva ( fa terra

morta sotto la sua proiezione), verrà

gradatamente sostituita con

vegetazioni autoctone

quali “quercus robur", "quercus

pubescens", "quercus

cerris", "carpinus betulus", "acer

campestre", "populus nigra", in

ottemperanza all’ALLEGATO

A), pag.9 della DETERMINA

DIRIGENZIALE sulle Osservazioni

punto 2 della Regione Piemonte,

Settore Valutazioni Ambientali.

FILARE DI THUJA OCCIDENTALIS

(esistente) *

+340.00

CRATAEGUS MONOGYNA

(BIANCOSPINO) - da piantare

camera di "calma"

80x80cm - h 95cm
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1- finitura in ghiaietto "Ticino" 8/10 - spessore 3cm

2- strato di stabilizzato a granulometria variabile compattato - spessore 10cm

3- tessuto non tessuto geotessile per evitare l'utilizzo di diserbanti

4- ghiaione spaccato drenante - spessore 12cm

STRATIGRAFIA DEI PERCORSI PEDONALI, PIAZZALE D'INGRESSO E PARCHEGGIO (scala 1:10)

1

2

3

4

rete acque nere

rete acque bianche

rete acquedotto

rete elettrica

PARTICOLARE DEL CANCELLO SCORREVOLE A LISTE DI LEGNO ORIZZONTALI A COMPLETAMENTO

DELLA CHIUSURA DEL PIAZZALE - h 150cm (scala 1:50)

LEGENDA
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