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LEGENDA

CLASSE Nl

Parzioni diterritorio, suddivise nelle classi 1131 e 1B, nelle quali gli elemerti dipericolosita
geomorfalegica possono essere superate attraverso Fadozione ed il rispetto di modesti
acoorgimenti tecnici esplicati a livella di norme di atho azione s pirate al oW, 1100231533 2
re alizzabili a liwello di progetto esecutive esclusivamente nelfambito del singolo lotto
edificatario o delfintorno significative circostante.

CLASSE Nla)
Area a morfologia collinare, aree con forme di pendio irregolari, aree interessate da processi a
basza intersita, aree interess ate da fenomeni di dilavamenta.

CLASSE lIb)
Aree di pianura, aree caratter z=ate da ristagni f acqua, aree limirafe a linee di drenaggio
minori, aree che presentano problemi di regimazione delle acque.

CLASSE N

Parzioni diterritorio, nelle quali gli element di pericalositd geomarfologica e di rizchio,
derivanti quest ultimi dalla wrbanzzazione delfarea, sono tali da impedirne Putilezo qualora
inedificate, richiedendo vicevers a, 1a previsione di interventi di riassetto terroriale atutela del
patrimonio esistente.

Aree ad elevata acclivitd, aree boscate, aree con equilibric metastabile della coltre

CLASSE Nlla)
Forzioni diterritorio inedificate inidonee a nuowi insediamenti. Per le apere infrastruttor ali di
interesse pubblico non atriment localE=abili, wale quanto indicate alfart 34 della LR, 55577,

Aree instabili Fara stiva (11131

Aree instabili Fara guiesseme (1132)

Aree potenzialmente inondabili (intensita del processo maolto- elevata: EealilllaZ



CARTA GEOMORFOLOGICA E DEI DISSESTI
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LEGENDA
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STRALCIO NORME GEOLOGICHE

CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGIC A E DELLIDONEITA
ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA

E’ stata redatta una carta di sintesi della pergith geomorfologica e dell’idoneita all’'utilizzanie
urbanistica , in scala 1:10.000 dell'intero temid comunale in base a quanto prescritto dalla
circolare del Presidente delle Giunta Regional&IbAP ( 8 maggio 1996).
Sono state individuate 3 classi di edificabilita:

Per tutto il territorio comunale, qualunque siagb d’intervento valgono i seguenti:
Classe II: porzioni di territorio, suddivise nelle sottoclaskd), 11b) nelle quali le condizioni di
modera pericolosita geomorfologica possono esggrecémente superate attraverso I'adozione ed
il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esghti a livello di norme di attuazione ispirate al
D.M. 11/03/1988 e realizzabili a livello di progetesecutivo esclusivamente nell’ambito del
singolo lotto edificatorio o nell'intorno signifit&o circostante.
Tali interventi non dovranno in alcun modo incidemegativamente sulle aree limitrofe, ne
condizionare la propensione all’edificabilita.
Classella) rientrano le aree a morfologia collinare, areettarizzate da dissesti a piccola scala,
aree interessate da fenomeni di dilavamento.
Classellb) rientrano le aree di pianura, le aree caratteigzga ristagni d’acqua, allagamenti a
bassa energia ( pochi centimetri ed in assenzasiderze di erosione, trasporto o deposito di
materiale) le aree limitrofe a linee di drenaggiomon per le quali si evidenzia la necessita di
interventi manutentivi (pulizia costante dell’alvetr) nelle quali il rischio di inondabilita, di gee

sempre a bassa energia, sia legato esclusivanmenseasa manutenzione.

Classe lllI: porzioni di territorio, nelle quali gli elementi gericolosita geomorfologica e di rischio,
derivanti questi ultimi dalla urbanizzazione deka, sono tali da impedirne I'utilizzo qualora
inedificate, richiedendo viceversa, la previsionenderventi di riassetto territoriale e tutela del

patrimonio esistente.



Appartengono a tale classe: le aree ad elevataigedoltre 35%), le aree con la coltre eluvio-
colluviale in equilibrio metastabile, le aree hatec(per le quali ogni approfondimento dovra essere
rimandato ad una fase successiva di studio).

Classellla): porzioni di territorio inedificate, distinte a sexta della tematica dissestiva : frana
(aree instabili frane attive-quiescenti) - dissegtraulico (aree a rischio d’inondazione molto

elevato) — inidonee a nuovi insediamenti

Classe lllal (Aree instabili frana attiva):

Nella zona collinare sono state individuate leetamteressate da frane attive” nelle quali, asisen
dell'art.30 della LR. 56/77 sono in ogni caso vietauove costruzioni ed opere di urbanizzazione .
Classe llla2 (Aree instabili frana quiescente):

Nella zona collinare sono state individuate leetainteressate da frane quiescenti” nelle quali, ai
sensi dell’art.30 della LR. 56/77 sono in ogni cadetate nuove costruzioni ed opere di

urbanizzazione .

Classe Illa3 Aree a rischio idraulico intensita deprocesso Eea (molto elevata)

Appartengono a tale classe le aree potenzialmaotelabili da parte di rii anche modesti che non
sono stati approfonditi dal punto di vista idraalic

A seguito di studi idraulici di maggior dettaglidette aree potranno essere attribuite a classi di
minor rischio.

Per le opere di interesse pubblico non altrimextalizzabili varra quanto previsto dall’art. 31leel

L.R. 56/77.

Fascia di rispetto di 10 metri (R.D. 1904)

Il T. Rotaldo ed il Rio Rivi (da un determinato pardel territorio comunale in avanti verso est)
sono iscritti nell’elenco delle acque pubblicher pei dovra essere rispettata una fascia di rispett
di 10 metri di inedificabilita assoluta ai sensl BeD. 1904. Per le opere di interesse pubblico non
altrimenti localizzazbili varra quanto previsto ltiat. 31 della L.R. 56/77.

Non sono stati inoltre individuati nel territoriomunale altri corsi d’acqua a sedime demaniale.



NORME DELLA CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITA' GE OMORFOLOGICA E
DELL'IDONEITA ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA

Per tutto il territorio comunale, qualunque siapb di intervento, valgono le seguenti norme:

Classe II: porzioni di territorio, suddivise nelle sottoclaskd), 11b) nelle quali le condizioni di

modera pericolosita geomorfologica possono esggrecémente superate attraverso I'adozione ed

il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esghti a livello di norme di attuazione ispirate al

D.M. 11/03/1988 e realizzabili a livello di progetesecutivo esclusivamente nellambito del

singolo lotto edificatorio o nell'intorno signifit&o circostante.

N.B:: in detta classe la relazione geologica &€ dbbtoria sia per le nuove costruzioni che

ampliamenti di una certa rilevanza.

Tali interventi non dovranno in alcun modo incidemegativamnete sulle aree limitrofe, né

condizionare la propensione all’edificabilita.

Classdla)

Gli interventi in queste aree sono subordinati a :

» verifica di stabilita del pendio nel caso I'intente incida su quest’ultimo o siano previste opere
che comportino movimenti terra;

» progetto di regimazione acque meteoriche;

* rispetto del D.M. 11/03/88

Classdlb)

Gli interventi in queste aree sono subordinati a :

* interventi manutentivi rete idrografica minore;

» verifica del livello della falda e valutazione gelua possibile oscillazione dovuta ad eventi di
piena e a periodi particolarmente piovosi (ricestaica);

» verifica dei cedimenti in presenza di terreni in uindagini in sito evidenziano uno scarso
grado di addensamento;

» divieto di costruzione di locali interrati nell’aeli influenza della piena

* rispetto del D.M. 11/03/88



Classe Il

Interventi ammessi

interventi di sistemazione e manutenzione idroggoéodei corsi d’acqua (fossi) e tutti quegli
interventi atti a ridurre le condizioni di pericsita dell’area;

le piste a servizio dell’attivita agricola (nonritevato in aree a rischio idraulico);

la trivellazione di pozzi per lo sfruttamento dida acquifere;

opere di demolizione e reinterri che non siano ifumali ad una successiva attivita costruttiva;
opere di sostegno e contenimento;

per le abitazioni isolate manutenzione dell’esittea, qualora fattibile dal punto di vista
tecnico, la realizzazione di ampliamenti igienicm#ionali e di ristrutturazione. In tal caso le
ristrutturazioni e gli ampliamenti dovranno esseoadizionati, in fase attuattiva di P.R.G.C. (a
livello di singola concessione edilizia) all'esemme di studi di compatibilita geomorfologica
comprensiva di indagini geologiche e geotecnichat@ia definire le condizioni di pericolosita
e di rischio ed a prescrivere gli accorgimenti teicatti alla loro mitigazione;

realizzazione di pertinenze agricole (casotti);

realizzazione di nuove costruzioni che riguardansdnso stretto edifici per attivita agricole e
residenze rurali connesse alla conduzione azier(datdusi i settori ad elevata acclivita). Tali
edifici dovranno risultare non diversamente loalzli nell’ambito dell’azienda agricola, e la
loro fattibilita andra verificata ed accertata dgportune indagini geologiche e, se necessario,
geognostiche dirette di dettaglio, in ottemperaazguanto previsto dalla Circolare 16/URE e
dal D.M. 11/03/88. La progettazione dovra prevedaceorgimenti tecnici finalizzati alla
riduzione ed alla mitigazione del rischio e defd&tdi pericolosita;

non devono essere consentiti cambi di destinazabnso che implichino un aumento del
rischio; in caso di modesti interventi, pud esserentualmente previsto un cambio di
destinazione d’'uso solo a seguito di indagini palitahe dettaglino il grado di pericolosita,
individuino adeguate opere di riassetto, accorgtmé&rcnici o interventi manutentivi da

attivare, e verifichino, dopo la loro realizzaziphavvenuta riduzione del rischio.



Per tutti gli interventi di cui sopra dovra essepgesentata relazione geologica e si dovra

ottemperare al D.M. 11/03/88.

Tali aree potranno essere oggetto di successivopumlimenti a scala maggiore, in occasione di
revisioni al piano o varianti strutturali; a segudi indagini di magiore dettaglio potranno essere

attribuite a classi di minor pericolosita.

Classellla): porzioni di territorio inedificate, distinte a sexta della tematica dissestiva : frana
(aree instabili frane attive-quiescenti) - dissegtmulico (aree a rischio d’inondazione molto

elevato) — inidonee a nuovi insediamenti

Classdllal: (Aree inastabili frana attiva):

Per le opere di interesse pubblico non altrimerdalizzabili varra quanto previsto dall’art.31 dell

L.R. 56/77.

Sono consentiti

» gliinterventi di demolizione senza ricostruzione

» gli interventi di manutenzione ordinaria degli édifcosi come definiti alla lettera a) dell’art.31
della Legge 5 agosto 1978, n°457,

« gli interventi volti a mitigare la vulnerabilitd gk edifici e degli impianti esistenti e a
migliorare la tutela della pubblica incolumita, sanaumenti di superficie e volume senza
cambiamenti di destinazione d’uso che comportinoento del carico insediativo;

» gliinterventi di ristrutturazione senza aumentcsdperficie, senza cambiamenti di destinazione
d’'uso ed aumento del carico antropico, solo selimzati all'incremento delle condizioni di
sicurezza ed alla mitigazione del rischio stesab €a. sottofondazioni, travi di collegamento,
pali, ecc.);

» gli interventi necessari per la manutenzione @dae straordinaria o di interesse pubblico e
gli interventi di consolidamento e restauro conaBve di beni di interesse culturale,
compatibili con la normativa di tutela;

* le opere di bonifica, di sistemazione e di moniggra dei movimenti franosi ;



* le opere di regimazione delle acque superficigbterranee;

» la ristrutturazione e la realizzazione di infratitice lineari e a rete riferite a servizi pubblici
essenziali non altrimenti localizzabili, previo ditu di compatibilita dell'intervento, con lo stato
di dissesto esistente validato dall’Autorita congpét. Gli interventi devono comunque
garantire la sicurezza dell’'esercizio delle funziper cui sono destinati, tenuto conto dello stato

di dissesto in essere.

La fattibilitd dei sopracitati interventi (fatta eezione per gli interventi di demolizione e di
manutenzione ordinaria), al fine della tutela daflabblica e privata incolumita e condizionata (a
livello di singola concessione edilizia), all'ese@mne di studi di compatibilita geomorfologica
comprensivi di indagini geologiche, geotecnicherammia definire localmente le condizioni di
pericolosita e di rischio e a prescrivere gli acgonenti tecnici atti alla loro mitigazione ed al

rispetto del D.M. 11/03/88.

Classdlla2: (Aree instabili frana quiescente):

Oltre gli interventi di cui sopra: gli interventii gnanutenzione straordinaria, di restauro e di

risanamento conservativo, cosi come definiti adieele b) e c) dell’art.31 della Legge 5 agosto

1978 n°457, senza aumenti di superficie e volume,

Sono consentiti

» gliinterventi di ampliamento di edifici esisteper adeguamento igienico-funzionale;

» gli interventi di ristrutturazione senza aumentd alrico antropico e gli adeguamenti previsti
per legge;

» per gli edifici agricoli, in assenza di alternativaraticabili, qualora le condizioni di
pericolosita dell’area lo consentano tecnicamergaranno ammesse nuove costruzioni che
riguardano in senso stretto edifici per attivita raxple e residenze rurali connesse alla

conduzione aziendale (rif. Punto 6.2 7/Lap)



la realizzazione di nuovi impianti di trattamentelld acque reflue e I'ampliamento di quelle
esistenti, previo studio di compatibilita del’'opecon lo stato di dissesto esistente validato
dall'autorita competente; sono comunque escluserelizzazione di nuovi impianti di
smaltimento e recupero dei rifiuti, I'ampliamentegll stessi impianti esistenti, I'esercizio delle
operazioni di smaltimento e recupero dei rifiubsccome definiti dal D.Lgs 5 febbraio 1997
n°22. E' consentito l'esercizio delle operazioni shaltimento e recupero dei rifiuti gia
autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs 22/19%(de quali sia stata presentata comunicazione
di inizio attivita, nel rispetto delle norme tedméce dei requisiti specificati all’art.31 del D.Lgs
22-1997) alla data di entrata in vigore del Pidimitatamente alla durata dell’autorizzazione
stessa. Tale autorizzazione puo essere rinnovatadid esaurimento della capacita residua
derivante dall'autorizzazione originaria per leadische fino al termine della vita tecnica per gli
impianti a tecnologia complessa, previo studio dimpatibilita validato dall’Autorita
competente. Alla scadenza devono essere effetteatgperazioni di messa in sicurezza e

ripristino del sito, cosi come definite all’artdél suddetto decreto

La fattibilita dei sopracitati interventi al fineailla tutela dalla pubblica e privata incolumita é

condizionata (a livello di singola concessione ied), all'esecuzione di studi di compatibilita

geomorfologica comprensivi di indagini geologiclgeotecniche, mirati a definire localmente le

condizioni di pericolosita e di rischio e a pres@ie gli accorgimenti tecnici atti alla loro

mitigazione ed al rispetto del D.M. 11/03/88

Classdlla3: Aree a rischio idraulico intensita del processo Eea (molto elevato)

Per le opere di interesse pubblico non altrimerdalizzabili varra quanto previsto dall’art.31 dell

L.R. 56/77.

Fatto salvo quanto previsto dall'art3 ter del D12 ottobre 2000 n°279, convertito in L.11

dicembre 2000 n°365, sono esclusivamente consentiti

gli interventi di demolizione senza ricostruzione;



10.

gli interventi di manutenzione ordinaria e strapedia degli edifici, di restauro e di
risanamento conservativo degli edifici, cosi coraéniti alla lettera a) dell’art.31 della L.5
agosto 1978 n°457;

gli interventi volti a mitigare la vulnerabilita gk edifici esistenti e a migliorare la tutela
della pubblica incolumita, senza aumento di volumsuperficie, senza cambiamenti di
destinazione d’uso che comportino aumento del cansediativo;

gli interventi necessari per la manutenzione omina straordinaria di opere pubbliche e di
interesse pubblico e gli interventi di consolidatoer restauro conservativo dei beni di
interesse culturale, compatibili con la normativéutela,;

i cambiamenti delle destinazioni colturali, puretan interessanti una fascia di ampiezza di
4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 5264 modesti ampliamenti (a seconda del
grado di pericolosita dell’area) e piccole pertmerfinalizzati a limitati adeguamenti
funzionali delle abitazioni e degli insediamenti produttivisésnti, nonché alla realizzazione
di pertinenze agricole;

gli interventi volti alla ricostruzione degli eqiloti naturali alterati e alla eliminazione, per
quanto possibile, dei fattori incompatibili di infierenza antropica;

le opere di difesa, di sistemazione idraulica mdnitoraggio dei fenomeni;

la ristrutturazione e la realizzazione di infratttite lineari e rete riferite a servizi pubblici
essenziali non altrimenti localizzabili e relativhpianti, previo studio di compatibilita
dell'intervento con lo stato del dissesto esistevafidato dall’Autorita competente. Gli
interventi devono comunque garantire la sicureztbedercizio delle funzioni per cui sono
destinati, tenuto conto delle condizioni idraulighresenti;

I'ampliamento o la ristrutturazione degli impiadtitrattamento delle acque reflue;
I'esercizio delle operazioni di recupero e smaltitoedei rifiuti gia autorizzate ai sensi del
D.Lgs. 5 febbraio 1997 n°22 (o per le quali sidastaresentata comunicazione di inizio
attivita, nel rispetto delle norme tecniche e dmjuisiti specificati all'art.31 del D.Lgs 22-
1997) alla data di entrata in vigore del Pianojtatamente alla durata dell’autorizzazione
stessa. Tale autorizzazione puo essere rinnovataafi esaurimento della capacita residua

derivante dall'autorizzazione originaria per lecdische fino al termine della vita tecnica per



gli impianti a tecnologia complessa, previo studiocompatibilitd validato dall’Autorita
competente. Alla scadenza devono essere effettatperazioni di messa in sicurezza e
ripristino del sito, cosi come definite all’art.6lcuddetto decreto legislativo.
| sopracitati interventi non dovranno creare odta@b deflusso delle acque o sottrarre area utile
alle acque in caso di esondazione e la loro fétélrelativamnte ai punti 3-5-7-8-10) dovra esser
verificata mediante relazione geologica ed idrauéaispetto del D.M. 11/02/88.
Fascia di rispetto di 10 m
Fascia di rispetto di 10 m dal T.Rotaldo e dal Rigo per i quali vige il R.D. 1904 e al quale si

rimanda.

PRESCRIZIONI GENERALI

Dovra essere mantenuta una fascia di rispetto dinli corrispondenza degli orli di scarpata
riportati nella carta geomorfologica su carta teaniegionale, sia in corrispondenza dei settori di
monte che di valle. Ogni intervento in corrisporukei detta fascia, in particolare per gli edifici
esistenti, dovra essere valutato a priori mediatgeurata relazione geologica con verifiche di
stabilita e studi per la messa in sicurezza deldepate.

Tutti gli interventi dovranno sottostare alla notiva generale del P.R.G.C.

| riporti di terreno dovranno possedere un adeguabmime di sicurezza (Fs maggiore o uguale di
1,3), in caso contrario dovranno essere previséeeo@i sostegno dotate a tergo di corretta opere di
regimazione, drenaggio e canalizzazione delle acoude evitare fenomeni di ruscellamento
incontrollati o pericolosi ristagni.

Tutti gli scavi ed i riporti dovranno essere pronémte inerbiti e protetti con idonei sistemi
antierosivi.

Nel caso di fronti di scavo temporanei o permansagieriori a 2 m dovra essere eseguita la loro
verifica.

Per i settori in frana (attiva o stabilizzata) osettori potenzialmente instabili, le pratiche
agronomiche dovranno essere improntate in modadtalkevitare peggioramenti delle condizioni di
stabilita limite; sono pertanto da evitare le mtaéi quali I'aratura profonda e a ritocchino ece ch

favoriscono il processo accelerato di erosione iggede.



Per le aree immediatamente a monte e a vallerdigro in precarie condizioni di stabilita, gli son

subordinati a :

» verifica che l'intervento non insista in manieratipalare e non turbi il gia precario equilibrio
delle zone adiacenti;

» verifica geomorfologica di stabilita preventiva de¢rsante mediante dettagliate indagini
geognostiche in situ ed in laboratorio

» progetto di regimazione e smaltimento acque metkeri

 verifica di stabilita dei "tagli” delle zone a vall

Per la realizzazione dei locali interrati dovra peenessere verificato il livello della falda e laas
possibile escursione.

L’ intubamento dei corsi d’acqua, principali o deticolato minore, mediante tubi o scatolati anche
di ampia sezione non € ammessa in nessun caso.

Le opere di attraversamento stradale dei corsigdiaclovranno essere realizzate mediante ponti, in
maniera tale che la larghezza della sezione diussfl non vada in alcun modo a ridurre la
lunghezza dell’alveo “a rive piene” misurata a neodell'opera; questo indipendentemente dalle
risultanze della verifica delle portate.

Gli assi drenanti riportati nella carta geoidrotzg(corsi d’acqua temporanei, stagionali e perenni)
andranno rispettati e mantenuti “sgomberi”, localteeper una migliore regimazione delle acque
meteoriche dell’area, potranno essere deviati ma,jmubati.

Non sono ammesse occlusioni anche parziali, dai ebacqua incluse le zorsh testata, tramite

riporti vari.

Dovra essere sempre valutato I'effetto delle impeabilizzazioni che si verificheranno a causa
delle nuove costruzioni ed assumere eventualmeotgei provvedimenti al fine di non provocare
negative variazioni dei tempi di corrivazione deltzjue.

Il comune interessato dovra tenere in adeguataidenazione I'esistenza delle aree I, llla, llib,

nella redazione del Piano Comunale di Protezion@eCii sensi della Normativa Vigente.



