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I filtri autopulenti da noi prodotti contraddistinti dalla sigla “FAL” sono reahzzat1 con

carpentena chiusa atti ad essere posizionati all’esterno dei luoghi di lavoro. Sono realizzati
in una pressoché infinita gamma di grandezze atta a conciliare le esigenze di spazio con
quelle di superficie filtrante richiesta. Per portate medio piccole vengono realizzati in - -
versione compatta con ventilatore alloggiato su apposita mensola saldata sul corpo filtrante
in modo da minimizzare lo spazio occupato a terra, lo scarico del filtrato, avviene per
mezzo di tramoggia e bidone asportablle (vedi figure n° 12 e n° 13) per-le portate medio
alte il ventilatore & posto a terra e lo scarico avviene per mezzo di coclea e valvola stellare
(vedi figure 14 e 15). Per portate elevate vengono abbinati pin filtri ad un unico impianto
ed unico ventilatore in modo da garantire sempre la trasportabilita dei singoli componenti
entro i limiti del codice stradale.

Tutti i filtri della serie “FAL” vengono pre assemblati in fabbrica di tutte le part1 che Ii
compongono, al cliente resta solo da eseguire I’ accoppiamento con la tramoggla ¢ i relativi
collegamenti elettrici e idraulici.

I filtri “FAL” sono corredati da un opportuno numero d’elettrovalvole, che comandate da
un apposito programmatore elettronico (fornito a richiesta) provvedono ad un’accurata
pulizia delle calze filtranti mantenendo costante nel tempo il rendimento di filtrazione. Per
questo motivo i filtri necessitano di un compressore (non meito) che alimenti il polmone
di compensazione, per, nessun motivo devono funzionare in assenza d’aria compressa, la
stessa deve avere una pressione di 6 bar, essere ﬁltrata e non deve presentare tracce di
condensa o olio.

A richiesta viene fornito un economizzatore che leggendo in continuo in valvole del AP
del filtro provvede a variare la ﬁ'equenza di apertura delle valvole in base ad un valore di
riferimento pre impostato.
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Figura n°13 filtro serie f‘FAL” in versione compatta con scarico tramite bidone asportabile.
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Da notare come in questa soluzione venga minimizzato lo spazio al suolo, inoltre vengono
diminuiti i tempi di morntaggio presso il cantiere, in quanto il collegamento tra il filtro ed il

. ventilatore viene realizzato nella ns. officina. Cid comporta una pill accurata esecuzione a
tutto vantaggio della tenuta eremitica del sistema. Da notare inolire che la mensola di
appoggio del ventilatore offre un valido riparo contro le intemperie (neve o pioggia)
all’operatore durante la procedura di svuotamento del bidone.

Inoltre la curva di scarico & orientabile per un a.ngolo d1 360° in modo da poterla
mdmzzare in qualsiasi direzione.
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In figura n° 14 & rappresentata la vista laterale di un filtro della serie “FAL” con scarico
tramite coclea e valvola stellare, questa soluzione viene adottata solitamente su filtri di
grandi dimensioni, che lavorano in modo continuo, ove vi sia una grande quantiti di
polvere da scaricare. Ovviamente, sotto allo scarico della valvola stellare, bisogna
.~ provvedere ad un appropriato sistema di trasporto terra che convogli le polveri ad appositi
. contenitori di stoccaggio.
Il motoriduttore & unico e mediante un apposita trasmissione a catena completa di tenditore
automatico provvede ad impartire il moto sia alla stellare che alla coclea. In alternativa
viene adottata la soluzione con n° 2 motoriduttori che comporta una minore manutenz1one
dato [’assenza della catena di rinvio, i riduttori sono lubrificati a grasso- e '

non necessitano ulteriori lubrificazioni. Questa soluzione comporta un ag‘gravio di costi
dovuto alla doppia motorizzazione e quindi viene adottato nei casi in cui la manutenzione
e difficoltosa a causa del difficile accesso ai filtn (unpwrm posizionati sui tetti, sui
terrazzi, o negli scantinati).



Le gambe di sostegno smontabili, e la larghezza sempre inferiore a metri 2,50 garantiscono
la possibilitd di trasporto sia della tramoggia che del corpo filtrante mediante autocarri
convenzionali. o
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coclea e valvola stellare. In questo esempio il ventilatore & posto al suolo e lo scarico in
atmosfera & assicurato per mezzo di un cappello speciale ad iniezione (opzionale) che
assicura un maggior lancio con una perdita di carico modesta in qualsiasi condizione . -



meteorologica. Detto cappello permette inoltre una minore altezza della tubazione di
scarico in quanto assicura un notevole lancio perfettamente verticale che favonsce una
dispersione d1 eventuah odori nella zona pit alta dell’atmosfera. :

Data la grande efﬁmenza de1 filtri “FAL” & possibile recuperare parzialmente o totalmente
I’aria espulsa durante la stagione invernale, in modo da ridurre considerevolmente i costi
di climatizzazione. la Soc.: LAZZARINI  Sfecatermice snc. € in grado di progettare e
fornire 1a rete di reintegro aria completa di serrande di parzializzazione ed eventuali

- silenziatori o/e post-filtri.

Manutenzione

La cura nella costruzione che contraddistingue i filtri della serie “FAL” rende pressoché

nulli gli interventi di manutenzione, limitati solo al ventilatore (vedi ca.p1tolo ventllaton) e

alla verifica della comparsa di perdite dalle valvole o segni di ossidazione. : -

Se dovessero comparire perdite dalle valvole esse sono quasi sempre da unputare alla

usura della membrana, la quale puo essere agevolmente sostituita agendo nel seguente

modo: :

e chiudere la valvola di mtercettazmne dell’aria compressa = .

e aprire la valvola di scarico condensa ed attendere la completa fuoriuscita dell’aria

e allentare le viti a testa esagonale poste sul corpo dell’elettrovalvola, per le valvole da
3/4” ¢ 1” sono in numero di 4 per quelle da 1”1/4 sono in numero di 6

e rimuovere la membrana esistente :

e posizionare la nuova membrana facendo attenzione che il rivetto di ottone posto su di
essa entri nella propria sede, durante questa operazione fare la massima attenzione a non
introdurre sporcizia . 0 corpi- estranel che potrebbero compromettere la sede e quindi la
tenuta

e riavvitare la viti .a testa esagonale a fondo avendo I’accortezza di serrarle
alternativamente

e riaprire la valvola di alimentazione dopo aver chiuso quelia di scarico

"o controllare la perfetta tenuta dell’insieme

In caso che il difetto persista chiamare il ns. servizio assistenza.

- Ricordiamo inoltre :

e la pressione di alimentazione non deve superare i 7 bar (consigliati 6 bar)

e 1’ingesso di corpi estranei nelle valvole (anche di piccole dimensioni) compromette la

chiusura delle stesse

e la presenza di grosse quantitd di condensa comporta la non chiusura delle valvole

e nella stagione invernale la presenza di condensa ghiacciata pud causare danni meccanici
alle valvole |

e la sezione pilota con relativo solenoide contiene all’interno dei particolari compressi da
molle e pud essere smontata solo da personale opportunamente addestrato

Sostituzione degli elementi filtranti:
la sostituzione degli elementi filtranti si rende necessaria quando la loro struttura
meccanica incomincia a dare segni di cedimento, per la sostituzione bisogna ag1re in



rispetto della legislazione vigente che prevede I’analisi della tossicitd prima della
rimozione ed lo smaltimento delle stesse previo autorizzazione regionale.

Qui di seguito viene illustrata la procedura per la sostituzione ricordando comunque le
conseguenze che incorrono in caso di un lavoro mal eseguito raccomandiamo di farlo -
realizzare da ns. servizio di assistenza.

Innanzitutto bisogna procedere alla' rimozione del coperchio del filtro dopo aver-
provveduto alla realizzazione di un idoneo ponteggio intorno alla struttura, quindi si passa

alla rimozione dei tubi porta ugelli di lancio ed in seguito si provvede alla rimozione dei

dischi di tenuta. Effettuata questa operazione si pud estrarre la manica agendo sulla parte

sporgente del venturi, per rimuovere la calza filtrante bisogna allentare la fascetta di tenuta

e quindi sfilarla (vedi figura 16) Per il montagglo delle calze nuove procedere in maniera

inversa. Bisogna fare la massima cura nel inserire le maniche perché urti contro la struttura

possono provocare lacerazioni della stessa con conseguente fuoriuscita di inquinante.

Controllare che tutte le guarnizioni di tenuta siano efficienti e nella loro sede. Data

’estrema delicatezza dell’operazione e le conseguenze che possono derivare da un non

corretto montaggio dell’insieme viene caldamente raccomandato di far eseguire detta

operazmne al ns. servizio assistenza.
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