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Timbro laboratorio di parte

soclale: Watertech S.p.A. Codice impresa: 005017/73  |data deftautocontrollo 26 luglio 2018
del Gestore (o del Enrico Luigi Parodi n. di giornate effettuate per 1]
B |campionamento del camino una
ora di inizio e fine delle operaziont nel/t
tomofl 08:30 - 16:30
A A tipo di autocontrollo ey
= 4699 del 29 dicembre 2014 | ([ aie/periodico/unico) periodico
Du\omhlzm 1 camino oggetto di
E2 scadenza prossimo autocontrollo luglio 2021
fasi / Eventuali note

Jaspirazione attive collegati al punm dl

Marcatura laser

] -~
%Aﬂ—'—-— Tio a1 Implanto d abbatimento:
data 31/07/2018
Marcatura laser - ——{aborator] co Sz rr
e Denominazione/indirizzo/tel fax/ |
z:\o;?;:;:'feh:!:a""o gistusied ITECON S.r.l. Via Mario Tacca, 5 Nizza Monferrato ( Asti )
o durante i camplonamenti si 0 no X - Telefono 0141 726523 ¢- -mail: itecon@iteconsrl.com
TEnte di controllo: Laboratori d'analisi D dirizzo/telefono/ fax/e-mail:
i (se dwersi da quelli che hanno
i camp
tich "}'.'W“ mﬂmﬂ fisici dell'emissione
issione N Parametri fisicl dell'emissione
!emperatuva media al
X Variabile o altezza dal plano campagna [m] 8,5 punto di prelievo [°C] 269
= umidita al punto di
i.<x Discontinuo a altezza del punto di prelievo (m] 3,0 prelievo [%V] 1.0
= . . eno libero
z variabile a direzione allo sbocco (vert / orizz) verticale o °5[S;zvfl‘ . 210
diametro/latoxlato camino al punto di 0,15 velocits lineare [m/s] 6.9
yiscontinuo X prelievo [m]
portata autorizzata 500
E o4 v sezione [m’] 0,018 (Nm¥/h] S
= fa 25 > 3 per fase pressione barometrica [kPa] 99,4 portata misurata [m ’/h) 439
\ se
o "] 7 portata normalizzata 399
30 > 30 durata fase diam. ugello utilizzato per le polveri (Nm*/h]
230"
- o o 0 [Compiiare report pagin portata aeriforme secco 395
~ casuale casuale durata fase sulla verifica di adeguatezza del punto di prelievo [Nm’/h1 |
flusso di
(o campionamento (/min] 16
| durata fase qualsiasi durata fase
i
e
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1,0 |%

C e Gas: 02: 21 |% v/v|CO2: 0,0 |% v/iv Umidita
[Pressione Atmoferica: Patm: 994 |mbar |Condizioni Meteoclimatiche |Sereno
Orizzontale

e lievo :

Fattore di taratura Pitot: 0,84 Sezione prel 3  rteale
Pitot:

Posizionamento sezione di prelievo (Rif.UNI EN 1SO 16911-1/ UNI EN 15259) 5 i lici a te/2 tri idraulici a valle da

ostacoli (curve, ecc), 5 diametri dallo sbocco a camino

Presenza di dispositivi di raddrizzamento del flusso : sl
tale del dotto, ad esclusione dei car

to il requisito dei

Nel caso in cui NON risulti risp

riportare le seguenti valutazioni in accordo al punto 6.2.1, lettera c,

cm

i sopra riportato o la presa sia posta su un tratto or
della norma UNI EN 15259:2008.

lAngolo flusso gassoso

SI

NO SI NO SI

NO S1

NO

SI

NO SI NO SI

NO SI NO SI NO

rispetto asse del condotto

Flusso negativo locale

SI

NO SI NO SI

NO SI

NO

SI

NO SI NO SI

NO SI NO SI NO

dP [Pa]

T[°C)

v [m/sec]

cm

|Angolo flusso gassoso
rispetto asse del condotto

Sl

NO SI NO Sl

NO SI

NO

Sl

NO SI NO SI

NO SI NO S1 NO

<150

Flusso negativo locale

Sl

NO Sl NO Sl

NO Sl

NO

Sl

NO S1 NO S1

No | st | no | st | wmo

dP [Pa)

T(°C]

v [m/sec]

Rapporto

vV max, 7 v min,
<3:1
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=

Polveri totali S.0.T. NH, HC1 LP.A. ,':
(mgNm3) | (mgNm3) | (mgNm3) | (mgNm3) | (mg/Nm3) oo
%
3 rilievi x 60 3 rilievi x 60 3rilievix 60 | 3rilievix60 | 1 rilievix 480
Qe Dy it (U minuti minuti minuti minuti minuti
Camp . o Camp Camy Campionatore
eventuale marca e matricola degli Mega System PCF SOV2001 TCR Bravo M TCR Bravo M TCR Bravo M
analizzatori impiegati Lifetek SSXP-R | 5033/11 | matr.724/245 | matr. 7241245 | matr. 88496
matr. 55039 x : z s i
data effettuazione ultima taratura 26-lug-18 26-lug-18 26-lug-18 26-lug-18 26-lug-18
UNIEN UNIEN Unichim D.M.
ombidice Bl 1328412003 | 12619:2013 | 321984 | 2582000 |PM-25/08/2000 8
limite di rivelabilita 0,1 0,1 0,1 0,1 0,001
conc. prima prova (E1) * 1,0 T <0,1 2,8 <0,001
tonc. seconda prova (E2) * 0,9 1,7 <0,1 3,2 <0,001 Z
conc. terza prova (E3) * 1,1 1,8 <0,1 4,2 < 0,001
conc. quarta prova (E4) *
conc. quinta prova (ES) *
livello di emissione medio (E) * 1,0 1,7 <0,1 34 <0,001
flusso di massa (E x Q) 0,0004 0,001 <0,0001 0,001 <0,0001
deviazione standard (o) 0,10 0,06 o, 0’72 =
Coeff. di variazione (o/E) 0,10 0,03 E 0,21 E
Bk 1,1 1.8 5 4,1 3
flusso di massa [Q(E+0)] 0,0004 0,001 ¥ 0,002 3
concentrazione autorizzata 10 20 15 5
flusso di massa autorizzato

(1) & necessario fornire tale indicazione qualora le meto
* valore in concetrazione cosi come previsto dal provv.

diche analitiche consentano di poter scegliere fra piu rincipi
piians g piu principi di misura.
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