
Nastro monitore

Finitura superficiale  
con tout-venant o

terreno naturale

Cavidotto 

ØMAX 160mm

Riempimento con 

misto stabilizzato

0,60

0
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Sabbia o 

ghiaia vagliata

Ricoprimento minimo 

sopra in condotto in 

materiale plastico: 1,0 metri
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IDENTIFICATORE: 

CAVO Privato

SEZIONE TIPO CAVIDOTTO

Posa su strada non asfaltata o terreno naturale
SCALA 1:50

14

LINEA MT UTENTE 

Varie

SEZIONE TIPO
POSA CAVI PRESSO INTERFERENZA METANODOTTO 

(posa cavi nudi su sabbia con protezione meccanica)

Cavo MT 

Metanodotto
SNAM RETE GAS

esistente

Nastro 
monitore

Letto di posa 

in sabbia Cavo segnale

Protezione meccanica

mediante coppella in 

cls prefabbricata o 

equivalente

NB

Per i particolari delle opere di connessione alla rete MT  (cod. rintracc. 244572302) 

si rimanda ai relativi elaborati 

Linea MT Utente interrata

tratto in trivellazione 

orizzontale controllata sotto 

argine

CAVO DI RETE - e-distribuzione spa

SEZIONE ATTRAVERSAMENTO ARGINE
SCALA 1:250

Pista esistente

Argine fluviale 
esistente

Pozzetto 
a raso 

Pozzetto 
a raso 

Linea MT Utente interrata 
in progetto

Linea MT Utente interrata 
in progetto


