ALLEGATO «Al»
IMPIANTO: MAGIFER S.R.L.. — Costigliole d’ Asti

T Limiti di emissione Altezza
Punto di (:n;; a Durata |Frequenza Tem Tipo di punto di | Diametro o Tipo di
emissione | Provenienza [mc/h a 0°C emissioni nelle E C]p sostanza [mg/mc a 0°C b emissione | lati sezione| impianto di
numero [h/giorno] | 24 ore inquinante |e (0,101 MPa] [&/h] dal suolo | [m 0o mxm] | abbattimento
e 0,101MPa] - [i]
Frantumz.lzmne Cisliicdi
¢ selezione ‘ : :
metalli Polveri totali separazione,
E1l _ 31.500 12 Discontinua, 15-30 | comprese le 12 378 15 1 scrubber umido
[funzionamento : .
. nebbie oleose Venturi e filtro
dEmate, separatore finale
E2] p
; Sistema filtrante
Frantumazione g .
% pellmbn multistadio
metalli Polveri totali (celle metalliche
E2 _ 30.000 12 Discontinua, 15-30 | comprese le 12 360 16,5 0,85 ¢ cartucce), con
[funzionamento : o on :
. nebbie oleose iniezione di
alternativo ad
£2] adsorbente
(zeolite e c.a.)




