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CAP. | - PREMESSA

La ditta ALPLAST S.p.A., con sede legale in Torino, C.so Re Umberto 1°n° 1,
ha affidato Vincarico alla Societa E.L.A. Strada Toasso n°4 AST!, di effettuare la
valutazione di impatto acustico relativa al nuovo insediamento da ubicarsi nel
" comune di Celle Enomondo (AT). Tale valutazione ¢ stata effettuata dal
sottosctritto P.Ind. Alfredo Mll‘ablllO 1scrltto neg![ elenchl del tecnici competenti
delta Regione Plemonte DD ne 397 del 24/11/2004 - BU R n 05 del
3/02/2005. 4 ' R

La ditta commlttente Si occupa della produzione ed il commercio d1 capsule e
chlusure |n plastlca ed in alluminio per qualsiasi tipo di contemtore e lmbaﬂaggl
in genere le attivita lavorative si svolgono suile 24 ore per sei gtorm aila
settlmana dal lunedi al sabato. _‘

Le mlsuramonl 'sono state eseguite tra i giornl 7 e 16 Apnle 2008, in una' |
postazmne ntenuta SIgnlflcatlva posta al conflm di propneta della dltta. s
;;f‘f(postaz:one P) presso i locali della d|tta nella aﬁuale sede dl Tlgliole (AT) __

" __:"sﬁa in Ioc Calvml S',"'-':San Damlano 1 90 Inoltre & stata esegu;ta una mtsura-l,-_""_".“fflfj

‘f

. rlportatl ne[l allegato1 C T T ol
' rea mteressata dai progetto sono rlpodate nell' allegato 2.

Le fgtpgraﬁg_ d @H’




CAP. 2 — DESCRIZIONE ATTIVITA’ - SORGENT]I SIGNIFICATIVE

La ditta ALPLAST S.p.A. intende rilocalizzare parte dellimpianto industriale
sito nel Comune di Tigliole, in particolare il reparto alluminio per la produzione di
tappi e capsule.

Le attivita che si svolgeranno nella nuova sede si distribuiranno su tre tﬁrni
giornalieri sulle 24 ore per 6 glornl aHa settlmana _

Gli addetti occupatl nelle iavorazmm saranno un ottantlna CIrca sesanta dei
quali impegnati alle macchlne sui tre turni. B

Nel reparto a!lumlnlo la lavorazione parte dai fogli prestampati che vengono
tagliati ed Indmzzatl alle Ianee di formatura capsule (|mbut|tura e bordatura) H
trasferlmento delle capsule dalle linee di stampaggio a quelie di bordatura e,
suocesswamente inserimento guarnizioni, avviene per lo piu automatlcamente_‘_
in canah {tubi) o, binan (guide) che convoghano le: capsule sfruttando la Splnta' :

_dell aria compressa In alcum casi Ie capsuie formate vengono ulterlormente

-?:':‘,".Atrattate con processo iltograflco di stampa del marohlo i

T Una parte de[le cépsule avwata alla fase "offset wene mowmentata—"l.“__'
manualmente m apposm contenitori dx plastlca nglda con nnforzo |n metailo '
Nel reparto d| serwzm OFF!CINA wene curata Ia manutenznone in’cema dl ;

i:ramlte Carrelll elevatorl ele’rtrlol"' ‘sxa m’fernamente che esternamente aHo‘

‘.'7;.s’rab|i|mento SI segnala moitre che per Iapprowg:onamento delle materle

'"pnme e la consegna al ollent; dei prodotto Iavorato SI puo |pot|zzare un

mowmento dl 15 autotrenl al glomo

"‘arr[vo del fogh_htografatl da'fornztore"esterno

“astrlne pe eﬂ‘ettuare ¥ lmbutitura alle presse;

prelevamento dell:' _
asformate |n capsute 0 spedizione dei semilavorato

imbutitura delle Ia;
. alle macchine htograflch@)

imballaggio degli sfridi di scarto de!la lavorazione (fuori dal ciclo produttivo);

bordatura delle capsule ed inserimento della guarnizione;

assemblaggi tramite linee automatiche;

imballaggio delte capsule in scatole;

disposizione delie scatole sui pallets;

movimentazione e stoccaggio dei pallets.




CAP. 3 - NORMATIVA VIGENTE

Normativa presa in considerazione per lo svolgimento della relazione:

DPCM 1 Marzo 1991: “Limite massimo di esposizione al rumore
negli ambienti abitativi o nelf’ amb:ente esterno”
.« Legge Quadro sull’ mqumamento acustlco 26 ottobre 1995 n. 447,
« DPCM 14 novembre 1997: “Determmaz;one dei vaion hmlte delle
sorgent: sonore B
. DNI 16 marzo 1098: “Tecniche di rilevamento & mfsbrgziqne
_::‘_'deﬂ mqumamento acustico”;

- Legge Regionale n. 52 del 20 ottobre 2000: “DIS,OOSIZIOHI perla tuter’ar

K del'ambiente in materia di inquinamento & acustzco . e
e Decreto del Presidente deHa Repubbhca n., 152 del 80/0'3/04'

"Rego!amento recante dlsposrz,rom per il - contemmento e Ia B

2 dell mqumamento acustrco denvanfe dal traﬁ‘fco,_';:_

‘ V“Cr:ten per Ia redaz:one deﬂa' documentazfone de! cl:ma acustrco dr,_
{f;.l'cu; aﬂan‘ 3 comma 3 r’ett d) della L R 25 ottobre ZOOOn 52
e . Dehbera del!a Glunta Regtonale n. 9-1 161 6 del 2 febbraio 2004

"'.""'_'_":__:.“Cnten per Ia redaz:one o‘eHa documentazrone dl :mpatto acushco di

equ:valente espress; n .dB(A
territorio, previsti dal D P C.M. del 14 Novembre 1997 SONo rlportatl nella tabella

riepilogativa seguente:.




LIMITI DPCM 14 novembre 1997

VALORI! LIMITE DI EMISSIONE - Leq dB(A)
(DPCM 14 novembre 1997 — TABELLA B)

. . Tempi di riferimento
Classi di destinazione d'uso del territorio

(diurno) {notturno)
| Taree particolarmente protette 45 35
Il aree prevalentemente residenz'i@li_.;_f_ . 5'; - B0 40
lil aree ditipo misto . : (A :55 TEL
IV aree di intensa attivif’ "tj"m’ana 60
V aree prevalenteme__ g industriali 65

VI aree escluswamente lndustrlall 65

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE — Leq dB(A)
{DPCM 14 novembre 1997 — Tabella C)

ne o L Templ di rlferfmento
<.C|aSSI di des_tm‘azrone d’uso del territorio .-

: L (dlurno) e (notturno) -~ .
; l aree partlcolarmente protette ' .i::-- 50 e A0
| "IE aree; prevalentemenf' -residenziall - ] 55 - 045
lm aree dttlpo misto- L - 80 :-_._,50 R
5 IV aree d| |ntensa attwuta umana . ’ A:‘SS :
N aree prevalentemente mdustnail Sty 60 - -
Vi aree escluswamente mdustrlah '.i-' 70 = e _ 70 -
eI T VALORY D[ QUAL]TA —Leq dB(A) N
S RGO (DPCM 14 iovembre 187 - Tabsila D) .
Ciasél d‘l de‘s.tlnaZIone d uso dei terrltorlo L Tempi dl rlf?_rimento o
e S T e S (dlumo) e (notturno)
I aree partfcoiarmente protette o 47 L 37
il aree prevalentemente resndenziah 3 42
il aree di t:po mtsto j 47
IV aree di intensa atnwta umana - b2
\ aree prevalentemente 1ndustrlall S 67 : 57
VI arce esclusivamente industriali 70 A 70

In riferimento al rispetto del criterio differenziale, vedi DPCM 14/11/97 (art.
4,comma 2), durante il periodo diurno la differenza fra il valore del livelio di




rumorosita ambientale “LA “ (con sorgenti sonore disturbanti in funzione) ed il
valore del livelio di rumorosita residuo “LR “ (con sorgenti sonore disturbanti non
funzionanti) non deve essere superiore a 5 dB(A); per il periodo notturno questa
differenza non deve superare i 3 dB(A).
Il criterio differenziale sopra esposto oltre a non applicarsi nelle zone
" esclusivamente industriali non si applica anche per guegli impianti, a eiclo
produttivo continuo, ubicati |n zone dlverse da quelle esolusnvamente industriali
che operano da prima ¢ del dlcembre 1996 ed inolire qualora il |IV8||0 del rumaore
ambientale m|surato’r_i'ult| | B
o Af flnestre aperte inferiore a 50 dB(A), durante il periodo d|um0 ea
.;:‘_f-:'5f40 dB( \), durante il periodo notturno
. A finestre chiuse inferiore a 35 dB{A), durante i| periodo dlumo e a
25 dB(A), durante il periodo notturno i
ln rn“enmento al plano di ciassmcazuone de! terrttorlo comunale di Celle

_ Enomondo nsuita quanto segue:

larea "ede del progetto e col!ocata in classe acustlca Vl (aree,

.{"_-‘,..esciuswamente mdustnah) | . E e
| Per taie c!asee Ia Legge 447/95‘7prevede |l r:spetto de1 Ilmm massn*m assoiu’ﬂ'f

,,,,,

'perlodo dlurno che notturno

Ll ésfsoiftiﬁ;‘-di__iﬁim'i_sf'sitineidafrifépé’ftaté per tale classe ristiltano essere:

. 70 dB(A) per ll perlodo dlumo (ore 6. OO 22, OO) S /
- 70 dB(A) per il pe odfe"no'furno (ore 22, 00 6 OO) L

| limiti es'sq:itj_ftl di'ernissione da ris ttare per:tele'bles'se risultano essere:

- 65 dB(A) per il periodo diurno'(ore 6.00 — 22.00)
- 65 dB(A) per il periodo notturno (ore 22.00 — 6.00)

Il recettore prescelto & collocato in classe acustica IV (aree di intensa

attivita umana).




Per tale classe la Legge 447/95 prevede il rispetto dei limiti massimi assoluti
di immissione e dei limiti differenziali all'interno degli ambienti abitativi, limiti che

‘devono essere rispettati sia durante il periodo diurno che natturno.
I limiti assoluti di immissione da rispettare per tale classe risultano essere:

- 85 dB(A) per il periodo diumno (ore 6.00— 22.00) .
- 55 dB(A) per il periodo, notturno (ore 22.00 - 6.00)

Estratto della z'3ﬁjiéézione acustica & riportato nelfallegato 3




CAP. 4 - STRUMENTAZIONE UTILIZZATA
Per i rilievi sono stafe utilizzate le seguenti apparecchiature

Fonomeiro integraiore B&K mod. 2260.
Microfono da ¥z Tipo 4189
Calbratore B&K mod. 4231 .. T

[l fonometro utlhzzato ?® |doneo a nlevare { valori dei Ilvelh sonorl cont!nw
equivalent conformemente alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 ed EN
60804/199-‘”"__
cahbratore & conforme alle norme CEl 29-4 secondo quanto disposto dalf art 2 :
comma -2 del D.M. 16/03/98. . S

i fll’m ed il mlcrofono utilizzato sono com“orml alle norme "EN 61260/1 9951:"‘
(IEC 1260) e EN 61094 1/194 EN 61094 2/1 994 EN 61094 3/1995 EN 61094— :
4/1 995 e ' -
2 _Cel’t]flca’ﬂldl taratura della s’trumen’cazmne utlhzzata emes& dal centro

" taratura DANAK Reg. . 30?.:presso A BRUEL & KJAER Skodsborgvej “307;_‘fiff".,

secondo guanto disposto dall'art. 2 comma 1 del D.M. 16/03/98 l

. DK 2850 Naemur Dammarca sono contenu nell"AaIlegato 5

- Cemﬂcato di taratura n 00800693 del 5/02/2008 rela’nvo al Fonometroﬂ
ed al mlcrofono G . e .:_ R
Cerhﬂcato dl ’[aratura n 00800?13 del 5/02/2008 relatlvo aI oahbratore

o acushco




CAP.5 - METODOLOGIA DI MISURA

Le misure acustiche sono state eseguite predisponendo il fonometro con
costante di tempo FAST; all'inizio ed alla fine di ogni ciclo di misura e stata
effettuata sulle apparecchiature utilizzate calibrazione acustica. La differenza
~ fra le due calibrazioni & stata inferiore a 0,2 dB. |

Le misure del livello di rumore, resnduo sono state esegulte sullintero arco
della giornata (24 ore) con mlcrofono posto ad un altezza dl circa 4 metri, in

normali oondlzmm meteorologiche in assenza di precnpltaztom atmosfenche e

con Velom‘[a del 'vento inferiore 5 m/s, conformemente a quanto Stablhto
nell’ al[egato B de] D. M 16/03/98.

10 - -










CAP.6 - SITIE MODALITA’ D! MISURA

Il nuovo stabilimento, con superficie copertei di circa 11300 mq e con altezza
massima di 7.5 metri, sara formato da un’ampia zona libera (zona produttiva}
~ dove saranno disposie le linee di produzione, nellarea nord del capannone
sara localizzato un ampio magazzmo per. lo stoccaggio de! prodotto finito

comunicante con portoni a ramble con i plazzah di canco nella zona ovest sono

localizzati gii spoghato ‘ :I personale il-locale oompressorl eil locale presse

parte est del capannone che costituisce il prospet‘to

sfridi aHumlmo nell,
principale dell’implanto sono localizzaii gli uffici posti su due piani fuorl terra e
comumcanh tramite scala interna. Sul lato sud del capannone sara reahzzata

una tettota a struttura metallica per lo scarico delle matene prime al coperto.: " E

Sul fato nord del capannone sono pre\nste pensnllne metalhche a copertura‘_}

del!e arce di canco a ramble

Il fabbrlcat ‘sara reahzzato da una struttura modulare in prefabbncato con

“doppla pend'enz';:
._'m c.av. ’tlpo TT sulle quall viene posato un manto d| ,-copertura costltur[o da'

"'_'-'onduhne in 1am|era m”:al { mbentata In corrispondenza del colml delle travn

»_d! copertura nelle zone centrali del capannone |I man’to sara reahzzato con i

;n_ pollcarbonato trasparente aprlblh Vemcalmente con

sard in graniglia di marmo-con-co orav oﬁe griglo/blanco | serramentl nella zona
uffici, magazzino ecc. saranno a nastro intelaiato in alluminio anodizzato con
aperiura ad anta o wasistas & vetro camera.

In corrispondenza de! prospetto sud (zona di scarico} saranno posizionati n.

2 portoni in struttura metallica con apertura a iibro, nel prospetto nord saranno

il - -




CAP. 9 - CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Dall'analisi dei risultati oftenuti, con riferimento alle modalitd di esercizio
sopra riportate relative al nuovo insediamento della ditta ALPLAST S.p.A,, si
conclude gquanto segue:

durante . I'attivita del nuovo insediamento di Celle Enomondo i valori di
emissione per il penodo d|urn0 LAeqTR16h ¢ nottumo LAeqTRBh ai limiti di
proprieta della ditta, saranno inferiori al- Ilmlte di iegge rela’uw ad una classe

acustica VI (aree escluswamente industriali). [
| valori d' |mm|38|one presso il recettore pit significativo saranno lnfenon ai
[imiti relatlw una classe acustica IV (aree di intensa attivita umana) e che i Valor:
rela’uvs aI criterio differenziale in facciata al recettore (e qumdl anche all mterno
dell’ ab[ta2|one) saranno inferiori ai 5 dB(A) per il periodo dlurno ed ai 3 dB( )- 

per quello notturno.

La presente relazaone & costatunta da 16 paglne pnu 5 allegatl ed ha vaiore

o un:camente se controﬂrmata dal commlttente per conferm 3 deJIe dlchnaraz: ‘ m ﬁf_f

_:rlportate i

' Ijtecnico competente. <
e : Allredo MIRABILIO " AL

Il commlttente pel onferma dl quantodlch;ara’[o al consulente e riportato .

in relazione.

ALPLAST S.p.A.
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ALLEGATO 1

Elaborati grafici o
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ALLEGATO 2

Fotografie =
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Foto 1 - vista aerea

7
Area progetto

Foto 2 — vista area progetto da recettore




Foto 3 — vista recettore da postazione P




ALLEGATO 3

Estratto zonizzazione acustica
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ALLEGATO 4

Time History .
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Postazione R {6.00 — 22.00)

—— T T T T T TR

)
14.00.00

06.000C  08.00.00 100000  12.00.00 16.00.00 80000 200000  22.00.00
LAeq
| Wisura: 16/04/2008 05.59.58 - 22,0000 LAeq =57.9 4B
Nome Ora Durata LAeq
inzio 1dBI
Totale 168/04/2008 05.59.58 16.00.02 57.9
Blocco di tempo 16/04/2008 05.69.58 1.00.00 60.6
Blocco di tempo 16/04/2008 08.59.58 1.00.00 £9.6
Bloceo di tempo 16/04/2008 07.59.58 1.00.00 56.8
Blocco di tempo 16/04/2008 08.69.58 1.00.00 56.9
Blocco di tempo 16/04/2008 09.59.58 1.00.00 58.3
Blocco di tempo 16/04/2008 10.59.58 1.00.00 576
Blocco di tempo  16/04/2008 11.59.58 1,00.00- 56.6
‘Bloceo di tempo - 16/04/2008 12.59.b8 1.00.00 56.3
Blocco di tempo 16/04/2008 13.59.58 1.00.00 55.1
Blocco di tempo 16/04/2008 14.69.58 1.00.00 56.7
Blocco di tempo 16/04/2008 15.59.58 1.00.00 58.0
Blocco di tempo 16/04/2008 16.59.58 1.00.00 61.4
Blocco di tempo 16/04/2008 17.69.58 1.00.00 58.8
Blocco di tempo 16/04/2008 18.59.58 1.00.00 58.5
Blocco di tempo  16/04/2008 19.59.58 1,00.00 53.5
Blocco di tempo 16/04/2008 20.59.58 1.00.02 55.5




Postazione R (22,00-6.00)
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22.00.00 23.00.00 00.00.00 01.00.00 02.00.00 03.00.00 04.00.00 05.00.00 06.00.00
—— LAeq
Misura: 15/04/2008 21.59.56 - 06.00.00 LAeq=51.5dB
Nome Ora Durata LAeq
inzio [dB]
Totale 15/04/2008 21.59.56 8.00.04 51.5
Blocco ditempo  15/04/2008 21.59.56 1,00.00 55.5
Blocco ditempe  15/04/2008 22.59.58 1.00.00 51.2
Blocco ditempo  15/04/2008 23.59.56 1.00.00 50,7
Blocco ditempo  15/04/2008 00.59.56 1,00.00 51.0
Blocco di tempo  16/04/2008 01.58.56 1.00.00 48.0
Blocco di tempo  16/04/2008 02,59.56 1.00.00 38.7
Bloceo di tempo  16/04/2008 03.59.56 1.00.00 48,0
Blocco di tempo  16/04/2008 04.59.56 1.00.04 542




Postazione P (6.00-22.00)

dB

100 -1

890 -

[ T N s

06.00,00

LAsg

06.00.00

10.00.00

12.00.00

Msura: 08/04/2008 06.00.00 - 21.59.58 LAeq =55.6dB

14.00.00

16.00.00 18.00.00 20.00.00

Nome

Totale

Blocco di tempo
Blocco di tempo
Biocco di tempo
Blocco di tempo
Blocco di tempo
Blocco di tempo

Blocco di tempo.

Blocco di tempo
Blocco di tempo
Blocco di tempo
Blocco di tempo
Blocco di tempo
Blocco di tempo
Blocco di tempo
Bloceo di tempo
Blocco di tempo

Ora
inzio

08/04/2008

08/04/2008
(8/04/2008
08/04/2008
08/04/2008
08/04/2008
08/04/2008
(08/04/2008
08/04/2008
08/04/2008
08/04/2008
08/04/2008
08/04/2008
08/04/2008
(08/04/2008
08/04/2008
08/04/2008

06.00.00

06.00.00
07.00.00
08.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00
12.00.00
13.00.00
14.00.00
15.00.00
16.00.00
17.00.00
18.00.00
19.00.00
20.00.00
21.00.00

Durata

15.59.58

1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
0.568.58

LAeq
[dB]

55.6

61.7
56.6
52.1
53.3
53.3
557
56.6
54.0
56.3
54.9
56.9
55.7
55.3
54.4
48.5
47.5




Postazione P (22.00-6.00)

dB

90 -

100 f=-=----"1

S A P,

o e e — —

e

I
i e P

22,00.00 23,
— LAeq

00.00 00.00.00

T =" r-""7r-—-"1

01.00

[

00 020000  03.00.00 0400.00  05.00.00

Misura: 07/04/2008 21.59.58 - 05.59.56 | Aeq=46.6dB

Nome

Totale

Blocco di tempo
Blocco di tempo
Blocco di tempo
Blocco di tempo
Blocco di tempo
Blocco di tempo
Blocco di tempe
Blocco di tempo

QOra
inzio

07/04/2008

07/04/2008
07/04/2008
07/04/2008
07/04/2008
08/04/2008
08/04/2008
08/04/2008
08/04/2008

21.59.58

21.69.58
22.59.58
23.59.58
00.59.58
01.50.58
02.59.58
03.59.58
04.50.58

Durata

7.59.68

1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
0.59.58

LAeq
[dB]

46.6

48.8
487
441
41.1
44.7
36.8
474
496
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Briiel & Kjeer =&~ HIBEHRE &2 DANAK
The calibration Laborat - ~ CAL Reg.nr. 307
Skce)dsborgvejc')g()?,srlg.;%o Nzmm, Denmatk . . d’/‘,@ 3

CERTIFICATE OF CALIBRATION No: C0800693 Page 1 0f 26

CALIBRATION OF:

Sound Leve] Meter: 2260 No: 1823705
Microphone! 4189 No: 1820839
Identification:

Date of recaipt: 01, Feb, 2008

CUSTOMER:

ELA SRL

STRADA TOASSO 4
14100 ASTI

AT )
Italy

CALIBRATION CONDITIONS:

" Preconditioning: 4 hours at 23 °C
Environment conditions: Air temperature: 23.0°C +3°C
B Air pressure: 101.3kPa +£3kPa

Relative Humidity: ~ 50.0 %RH %25 %RH

SPECIFICATIONS: | | -
The Sound Level Meter has been calibrated in accordance with the requirements as specified in IBC60651 and 60804 type 1.

PROCEDURE;
The measurements have been performed with the assistance of Briiel & Kjzt Sound Level Meter Calibration System
B&K 3630 with application software type 7763 and test collection 2260-4189-BZ7210-V2.0

RESULTS:

Initial calibration Calibration prior to repair/adjustment

X~ Calibration without repair/adjustment Calibration after repair/adjustment

The reported expanded uncertainty is based on the standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2 providing
a level of confidence of approximately 95 %. The uncertainty evaluation has been carried out in accordance with EA-4/02
from elements originating from the standards, calibration method, effect of environmental conditions and any short time

contribution from the device under calibration.

Date cﬁijcf: 04. Feb. 2008 Certificate issued: 05, Feb. 2008
o / 1

/ Lars Mértensson Mohsen S, Nejad
Calibration Technician Approved signatory

Reproduction of the complete cerfificate iz allowed. Part of the certificate may only he reproduced after written ission,




Brilel & Kjeer =&~ ilaewRs €2 DANAK
The Calibration Laboratery '34’4 /'/;__\?\\\35 CAL Reg.nr. 307

Skodsborgvej 307, DK-2850 Neerum, Denmark

CERTIFICATE OF CALIBRATION No.  C0800713 Page 1 of 3

CALIBRATION OF:

Calibrator 4231 No: 1839085
Identification: Date of receipt: 2008-02-01

CUSTOMER:

- ELA SRL
STRADA TOASSO 4
14100 ASTI
AT
Ttaly

_CALIBRATION CONDITIONS:
Preconditioning: 4hoursat23°C+3°C

“Bnvironment conditions: Air Temperature: 23°C  x3°C

Alr Pressure: " 1013kPa *5kPa
Relative Humidity: _50%RH  +£25%RH

.PROCEDURE:

The instrument has been calibrated in accordance with the requirements as specified in Product Data
- and IEC 60942 : 2003 Class 1 and Class LS, using Calibration Procedure No. P4231A14.

RESULTS:
I:l Initial calibration ' I::I Calibration priot to repair/adjustment

Calibration without repair/adjustment l___l Calibration after repair/adjustment

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard nncertainty of measurement naultiplied

by the coverage factor & = 2, which fora normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%.

The standard uncertainty of measurement has been determined in accordance with EA-4/02.

Date of Calibration: 2008-02-05 ' Certificate issued: 2008-02-0%

Henrik Nyholt _ ~TEIs Johansed”
Calibration Technician =~ ' " Approved signatory

Reproduction of the complete certificats 18 allowed, Parts of the certificate may only be reproduced after written permission,




