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CLIENTE :

BEGANOVIC SABRINA

Sede legale e operativa: Strada Cascina Cauda,18 - 14100 Asti (AT)
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OGGETTO :

Approvazione piano gestione acque meteoriche.
Per attivita di commercio rottami.
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Beganovic Sabrina
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IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA IN ACCUMULO

IPP750DOFC
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STAMPAGGIO MAT

2) DIMENSIONAMENTO DELL'IMPIANTO

Per il dimensionamento degli impianti di prima pioggia, ad oggi si fa riferimento alle indicazioni fornite dalla Legge della
Reaione Lombardia del 27 maggio 1985 secondo la quale:

“sono considerate acque di prima pioggia quelle corrispondenti per un evento meteorico ad una precipitazione di

5 mm uniformemente distribuita’ sullintera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio; ai fini del

coefficienti di afflusso ala rete si assumono pari ad 1 per superfici coperte, lastricate o impermeabiizzate e a 0,3
per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate”.
Seguendo queste indicazioni, nel caso in oggetto, ossia in presenza di una superficie di 750 ma, si prevede un accumulo
delle acque i prima pioggia pari a 3750 it realizzato mediante n* 1 serbatoio rotostampato in polietilene lineare ad alta
densita (LLDPE) mod. NPI4000 della capacita pari a 4000 itr.
Quando la vasca di accumulo della prima pioggia ¢ riempita, un‘apposita valvola a galleggiante posizionata allingresso,
prowede alla chiusura in entrata, e lo scarico in eccesso, ossia I'acqua di seconda pioggia, viene fatta deflire grazie al
pozzetto scolmatore nella conduttura di By-Pass.
Le acque immagazzinate vengono trattenute nella vasca di prima pioggia per 4872 ore. Trascorso questo periodo, la
pompa presente nel serbatoio si mette in funzione e rilancia a portata costante (1,5 Its) il volume d‘acqua accumulato al
sistema di depurazione composto da un dissabbiatore e da un deoliatore con filro a coalescenza. Qui le sostanze
pesanti (sabbie, limo, sassol i, grassi, idrocarburi...) vengono separate dal
refluo che, passando atiraverso il pozzetto per i prelievi fiscali, viene scaricato nel recettore finale.

Figura 1: Sistema per il trattamento in accumulo delle acque di prima pioggia (IPP750DOFC).
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Tabella 1: Assetto impiantistico e izi dell'impianto di
Componenti impianto Articolo N° unita iué ....“..__.ﬂ"_ _Nrﬂ.w A..ua ‘uam.uy_
Pozzetto scolmatore PSC051212IPP 1 790 - - 790 125
Serbatoio di accumulo NP14000 1 1710 - - 2150 125/50
Di i NDD15001PP 1 1150 - - 1720 | 50/125
Deoliatore con filtro a NDOFC1000 1,5 s 1 1150 - - 1220 125
Pozzetto prel scali PPF50 1 430 - - 465 125
Accessori inclusi Articolo N° unita
Valvola antiriflusso SCIPP125 1
Quadro elettrico con iz QcCIPP. 1
Eletiropompa sommersa SM155L 1
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