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TOTALE 

kW/anno

0,8 W/capo g 40 kWh/g cfr.tabella all. 0,85 W/capo g cfr.tabella all. cfr.tabella alleg. cfr.tabella all. 0,5 W/capo 2,2 kWh 4 kWh
32,8 40 2,55 2,87 5,28 16,5 44,625

12680 14600 17588,1 930,75 1047,55 1900,8 6022,5 16288,125 11618,24 735 20250 0 12500 3000 2958 9600 131719,07
474,19

KW/Capo anno 2,582726765
totale gasolio: 12290 LITRI

GASOLIO trattori agr 0,0386 gasolio [GJ/l]
724 mc risc locali di lavoro

6390 litri/anno
8250 kcal/litro

52717500
246,654

totale gasolio: 12590 litri/anno 2019

104,576

CONSUMI ENERGETICI   ANNO 2019       CO.AGRI

CONSUMI ELETTRICI

CONSUMI TERMICI
GPL riscaldam.Capannoni6,7+raccolta uova(area lavoratori) GASOLIO carrello elevatore

GJ TOT 2019 ELETTRICI0,0036Fattore di conversione ai GJ

GASOLIO Trattori/movim pollina

1064,74

4 Litri/ora  ore funzionamento: 1200 anno
1400 litri/anno
8250 kcal/litro

10360000
54,04

4800 litri/anno

590,55
185,28

39600000

7/8 l/h. h funz:500

Fattori di conversione

2752 litri/anno

GJ TOT ANNO 2019  TERMICI + ELETTRICI

7 Litri/h ore funzionam:200/anno

GJ TOT ANNO 2019   TERMICI

8250 kcal/litro6070 kcal/litro
16704640




